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 ZESTWIENIE DRZWI
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Widok od przodu w 3D
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Drzwi z tulejami
wentylacyjnymi oraz
podcięciem - powierzchnia
perforacji min. 0,022m2
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Drzwi systemowe
do kabin spa
Płyta drzwi wykonana ze
szkła bezpiecznego
hartowanego. Nierdzewne
okucia i stabilne
rolkowe zamknięcie. Rama
drzwi aluminiowa
z wysunięciem, uchwyt
poziomy alu/buk (od
wewnątrz drewniany, od
zewnątrz z aluminium).

2P1P

Drzwi wewnętrzne, drewniane,
przylgowe, ramiak konstrukcyjny z
drewna iglastego, wypełninie płyta
wiórowa, poszycie skrzydła z płyty
HDF, wykończenie taśmą z tworzywa
sztucznego, grypa obciążeniowa 4,
zawiasy stalowe, regulowane w trzech
płaszczyznach niklowane, ościeże
stalowe gruboći 1,5 mm, obejmujące
kątowe lub blokowe - w zalezności od
miejsca montażu, malowane
natryskowo wg standaru producenta
drzwi atestowane, dopuszczone do
stosowania z Polsce.

Drzwi wewnętrzne, drewniane,
przylgowe, ramiak konstrukcyjny z
drewna iglastego, wypełninie płyta
wiórowa, poszycie skrzydła z płyty
HDF, wykończenie taśmą z tworzywa
sztucznego, grypa obciążeniowa 4,
zawiasy stalowe, regulowane w trzech
płaszczyznach niklowane, ościeże
stalowe gruboći 1,5 mm, obejmujące
kątowe lub blokowe - w zalezności od
miejsca montażu, malowane
natryskowo wg standaru producenta
drzwi atestowane, dopuszczone do
stosowania z Polsce.

Drzwi stalowe, dwuskrzydłowe
niesymetryczne, jedno skrzydło o
szekorości min 90 cm, skrzydł
otwierane niezależnie, panele
wykończone blachą ocynkowaną gr.
min. 1mm, malowane proszkowo,
wzmocniona konstrukcja skrzydła
drzwiowego, zawiosy łożyskowe,
ościeznice stalowe gr 1.5 mm
obejmujące, z przeciwpożarową
uszczelką pęczniejącą, malowane
natryskowo wg standardu prducenta;
drzwi atestowane, dopuszczone do
stosowania w Polsce

Drzwi z tulejami
wentylacyjnymi oraz
podcięciem - powierzchnia
perforacji min. 0,022m2

Drzwi wewnętrzne, drewniane,
przylgowe, ramiak konstrukcyjny z
drewna iglastego, wypełninie płyta
wiórowa, poszycie skrzydła z płyty
HDF, wykończenie taśmą z tworzywa
sztucznego, grypa obciążeniowa 4,
zawiasy stalowe, regulowane w trzech
płaszczyznach niklowane, ościeże
stalowe gruboći 1,5 mm, obejmujące
kątowe lub blokowe - w zalezności od
miejsca montażu, malowane
natryskowo wg standaru producenta
drzwi atestowane, dopuszczone do
stosowania z Polsce. Wszytskie wymiary drzwi

przed zamówieniem
należy zweryfikować ze
ścianami wykonanymi na
budowie.

Wszytskie wymiary drzwi przed
zamówieniem należy zweryfikować ze
ścianami wykonanymi na budowie.

Wszytskie wymiary drzwi przed
zamówieniem należy zweryfikować ze
ścianami wykonanymi na budowie.

Wszytskie wymiary drzwi przed
zamówieniem należy zweryfikować ze
ścianami wykonanymi na budowie.

Wszytskie wymiary drzwi przed
zamówieniem należy zweryfikować ze
ścianami wykonanymi na budowie. ODPORNOŚC OGNIOWA EI 60

ZESTAWENIE  DRZWI

UWAGA!
Wskazane drzwi są kontynuacją już wykonanych na obiekcie.


