ZESTAWENIE DRZWI

UWAGA!

Wskazane drzwi sg kontynuacjg juz wykonanych na obiekcie.
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komentarze

Drzwi wewnetrzne, drewniane,
przylgowe, ramiak konstrukcyjny z
drewna iglastego, wypetninie piyta
widrowa, poszycie skrzydta z piyty
HDF, wykonczenie tasémg z tworzywa
sztucznego, grypa obcigzeniowa 4,
zawiasy stalowe, regulowane w trzech
ptaszczyznach niklowane, oscieze
stalowe grubo¢i 1,5 mm, obejmujace
katowe lub blokowe - w zaleznosci od
miejsca montazu, malowane
natryskowo wg standaru producenta
drzwi atestowane, dopuszczone do
stosowania z Polsce.

Wszytskie wymiary drzwi przed
zamowieniem nalezy zweryfikowac ze
Scianami wykonanymi na budowie.

Drzwi wewnetrzne, drewniane,
przylgowe, ramiak konstrukcyjny z
drewna iglastego, wypetninie ptyta
widrowa, poszycie skrzydta z piyty
HDF, wykonczenie tasmg z tworzywa
sztucznego, grypa obcigzeniowa 4,
zawiasy stalowe, regulowane w trzech
ptaszczyznach niklowane, o$cieze
stalowe grubo¢i 1,5 mm, obejmujgce
katowe lub blokowe - w zaleznos$ci od
miejsca montazu, malowane
natryskowo wg standaru producenta
drzwi atestowane, dopuszczone do
stosowania z Polsce.

Drzwi z tulejami
wentylacyjnymi oraz
podcigciem - powierzchnia
perforacji min. 0,022m?

Wszytskie wymiary drzwi przed
zamoéwieniem nalezy zweryfikowac ze
$cianami wykonanymi na budowie.

Drzwi stalowe, dwuskrzydtowe
niesymetryczne, jedno skrzydfo o
szekorosci min 90 cm, skrzydt
otwierane niezaleznie, panele
wykonczone blachg ocynkowang gr.
min. Tmm, malowane proszkowo,
wzmochiona konstrukcja skrzydta
drzwiowego, zawiosy fozyskowe,
oscieznice stalowe gr 1.5 mm
obejmujace, z przeciwpozarowg
uszczelkg peczniejgca, malowane
natryskowo wg standardu prducenta;
drzwi atestowane, dopuszczone do
stosowania w Polsce

Wszytskie wymiary drzwi przed
zamowieniem nalezy zweryfikowac ze
$cianami wykonanymi na budowie.

ODPORNOSC OGNIOWA EI 60

Drzwi wewnetrzne, drewniane,
przylgowe, ramiak konstrukcyjny z
drewna iglastego, wypetninie ptyta
wiorowa, poszycie skrzydta z piyty
HDF, wykonczenie tasmg z tworzywa
sztucznego, grypa obcigzeniowa 4,
zawiasy stalowe, regulowane w trzech
ptaszczyznach niklowane, o$cieze
stalowe gruboéi 1,5 mm, obejmujgce
katowe lub blokowe - w zaleznosci od
miejsca montazu, malowane
natryskowo wg standaru producenta
drzwi atestowane, dopuszczone do
stosowania z Polsce.

Drzwi z tulejami
wentylacyjnymi oraz
podcigciem - powierzchnia
perforacji min. 0,022m?

Wszytskie wymiary drzwi przed
zamowieniem nalezy zweryfikowac ze
$cianami wykonanymi na budowie.

Drzwi systemowe
do kabin spa

Ptyta drzwi wykonana ze
szkta bezpiecznego
hartowanego. Nierdzewne
okucia i stabilne

rolkowe zamknigcie. Rama
drzwi aluminiowa

z wysunieciem, uchwyt
poziomy alu/buk (od
wewnatrz drewniany, od
zewnatrz z aluminium).
Wszytskie wymiary drzwi
przed zaméwieniem
nalezy zweryfikowac ze
Scianami wykonanymi na
budowie.
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