Hala widowiskowo-sportowa Tofu -projekt budowlany elektryczny-fitnes,spa,sitéan
1



Zawartosc¢ projektu
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WEWNETRZNE

ZESC OpPIsowA

L.OPIS TECHNICZNY ....iittiiiiieiiitiiiiee e et seeeaa e e ettt aeeesattteeeee e s st baaeeaeesastbeeaaasasbeaeeaeesansbaeeeeeesassbseaaeessnsssenaanasenns 3
R =2 T A o 0] 1= [PPSR 3
2 o To Sy o\ = W o o = Vo0 111= Vg - U SO 3
1.3. WskaniKi teChniCZN0 - EKONOMICZNE..........ueiiiieeeeee et e e e e et e e s e seee e 3
1.4. Stan Wg Projektu PIErWOTNEQO. ... ittt ettt et e e e e e e e e e e e s e e e e neeeb e e semnnes 3
1.5. Projektowane Zasilanie FitNES I SPa. .. ...ttt e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeean 3
1.6. Projektowane Zasilanie SHOWNI .........cooiiiiiiiiiii ettt e e e e e e e e e aeeemnes 3
A [ g 1S) = 1o T[T To | 1T o - PR 4
1.8 PORCZENIA WYTOWNAWCZE.........ccee e e e i i e e ieeeeeeeeee e e s e e e e e e ettt e e e e e e eaeaaeeeeesaaassnssnebeseaesaeeeeaaaaaaaaeeesessanannes
I @ Tol a1 o= W o w4 = 1ol 111 o o = g0 11 U RS 5
L1.00 UWAGE KBCOWE. ... .ttt ettt e e e e e e st ettt 2 et 22222224 e 444 a4 e aa et bet bbbt e e e eeeaeaaeeaeseesaaaannnneeeeanseeaeannnaeann

BILANS MOCY ..cvniiiiiiiiiie et ZALACZNIK NR 1

CzesS¢ RysuNkowA

RYSUNKI
SCHEMAT ROZDZIELNICY FITNES SPA 1.uuettttuueetettunieesssstnaeessstnnaseserannnneessstnnaesssssnnaeesessnnnnnnnes YBUNEK IE- S1
SCHEMAT ROZDZIELNICY SIEOWNI «.evttineeetttueeessestneessestanseesestnnaeeesssnnnasessssnneesssstnnseesenmnieess YSUNEK |IE- S2
RZUT 1:100 NSTALACJIE ELEKTRYCZNE ..evuuuueeeerutuseeeentnsessestnnseessssuneesessssnnaeessssnnneeessssnneeeenes YRUNEK |IE- R1

Hala widowiskowo-sportowa Tofiu -projekt budowlany elektryczny-fitnes,spa,sitéavn
2



1. OPIS TECHNICZNY

1.1. TEMAT PROJEKTU

Projekt budowlany braty elektrycznej Hala Widowiskowo-Sportowa w Toruniu -Znmeado pozwolenia na
budowe w zakresie dostosowania pomieszckemercyjnych do potrzeb fitnes, spa i sitowni .
Lokalizacja: Hala Widowiskowo-Sportowa w Toruniwfiin, ul. Gen.Bema 73-89 dz. nr 179/3,180/1.

W zakres projektu wchodZnstalacje elektryczne w pomieszczeniach fitregsa, i sitowni

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* umowa pomgdzy Inwestorem a Wykonawaokumentacji
* projekty bragowe instalacji , architektury,technologii
* projekt budowlany pierwotny

* obowizujace normy i przepisy

1.3. WSKAZNIKI TECHNICZNO - EKONOMICZNE

o moc obliczeniowa fitnes i spa 3x400V Po= 78 kW
o moc obliczeniowa sitowni 3x400V Po= 7 kw

Moce obliczeniowe zawarte sv mocy obliczeniowej (wg pierwotnego projektu budknego )catego budynku.

1.4. StaN WG PROJEKTU PERWOTNEGO

W rozdzielnicy gtéwnej NN budynku przewidziano odptywy zdhieznikami dla pomieszczekomercyjnych-

obecnie wg niniejszego projektu to pomieszczemes$, spa i sitowni

1.5. PRrROJEKTOWANEZASILANIE FITNES | SPA

Projektuje st odrebm rozdzielnie fithes i spa , zasilanie rozdzielnicy z odplywu (osobny jpodiik)
pomieszczé komercyjnych -podstawa bezpiecznikowa gG160 bezpieczgi®160 — kabel zasilagy
5XYKY1x95.

Schemat rozdzielnicy fitnes i spa zasilania wg HgsS1.

1.6. PROJEKTOWANEZASILANIE SitOWNI

Projektuje st odrebm rozdzielnie sitowni, zasilanie rozdzielnicy z odptywu (osobny podiid?d pomieszcze
komercyjnych -podstawa bezpiecznikowa gG160 bezpikcgG50 — kabel zasilagy YKY5x25.

Schemat rozdzielnicy fitnes i spa zasilania wg HgsS2.
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1.7 INSTALACJE ODBIORCZE

Rozdzielnice natynkowe 1P44.,

Giowne trasy kablowe prowadzone w korytach metalowych nadpem podwieszanym , pomj stropu
podwieszanego instalacje wtynkowe.

W pomieszczeniach wilgotnych i strefie SPA ogpiP44.

Urzadzenia w pomieszczeniach wypasaych w natrysk wannbaseny podtaczai umieszcza poza strefami wg
normy PN-IEC-60364 701,702,703

Instalacja odbiorcza o$wietleniowa
Rozmieszczenie opraw i wymaganeegaahie gwietlenia wg rys IE-R1.
Whytaczniki oswietlenia na wysokéei 1,4m, wyhczniki typu ramkowego.
Obwody gwietleniowe przewodami YDY

Oswietlenie w fe&niach i przebieralniach sterowne czujnikami ob&cno

Oswietlenie awaryjne
Oswietlenie awaryjne w budynku zgodnie z nogmPN-EN-1838. W budynku przewiduje ¢gsimonta
atestowanych przez CNBOP oprasngetlenia ewakuacyjnego.Wymagane giahnie oswietlenia 11x na drogach
ewakuacyjnych , dodatkowo oprawy nad drzwiami naraé&z.

Wszystkie oprawy z inwerterami z czasem podtrzyadii.

Instalacja gniazd
Rozmieszczenie gniazd wg rys IE-R1.
Gniazda montowa na wysokdci 0,3m , w tazienkach przy umywalce na wysé&bl,4m , w pomieszczeniu
gospodarczym nad blatami i pod blatami dla zasilaniadeen, w szatniach gniazda suszarkowe na wyscko

1,4m ,» pomieszczeniu sitowni gniazda zasilania ekrandwomg jako podtogowe . Gniazda typu ramkowego
Odbiory spa.

Miejsca doprowadzenia zasilania i sterowaniaadza uzgodné z wykonawe montau urzdzen .Podhczenie

urzadzeh i stosowany ospez IP scisle wg instrukcji montau urzadzen.

1.8 PotaczeNiA WYROWNAWCZE

Wykona pofaczenia wyréwnawcze metalowych instalacji konstrukcjigwadem LgY 6 do gtéwnej szyny
wyréwnawczej-GSW
Polkczenia wyrownawcze usdzenr spascisle wg instrukcji montau urzdzer (przewdd co najmniej LgY10)

podhczaac do gtownej szyny wyréwnawczej-GSW.
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1.9 OCHRONA PRZECIWPORAENIOWA

Z punktu widzenia ochrony przeciwpaeniowej sié odbiorcza kdzie pracowéa w uktadzie TN-S z osobnymi
przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Raaidaizewodu PEN na przewdd PE i N ngst w
RGNN hali .

Jakosrodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano saynoe wyhczenie zasilania. Dodatkowo w
obwodach gniazd i usdlzen zastosowano wytzniki przeciwporaeniowe r@nicowopgdowe 0 znamionowym

pradzie r&nicowym 0,03A .

1.10 UwAGI KONCOWE

« calai¢ instalacji wykona zgodnie z obovdzujacymi normami i przepisami z zachowaniem przepisdtPB
* instalacje elektryczne uktaél@o wykonaniu gtéwnych robét budowlanych.
* po wykonaniu instalacji dokoganiezlgdnych pomiaréw instalacji elektrycznej: na¢nie cGwietlenia,

skutecznéé ochrony przeciwpoteaniowej,rezystancja izolacji, rezystancja uzioméw
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