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A. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
Przedmiotem inwestycji jest budowa Hali Widowiskowo Sportowej w Toruniu przy ul. Bema
73-89 dziatki nr: 179/3, 180/1, obreb 2. Niniejsza dokumentacja obejmuje element adaptacji
przestrzeni w budynku dla potrzeb fitness, Spa i sitowni
1.1. Inwestor
Torunska Infrastruktura Sportowa Sp. z 0.0.
ul. Szosa Chetminska 27
87-100 Torun.
1.2 Podstawa opracowania
- Decyzja o warunkach zabudowy
- Wytyczne Inwestora
- Obowigzujace przepisy.
- Mapa do celéw projektowych
- Wytyczne prawa, normy, literatura fachowa
- Wytyczne ochrony p.poz.

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych.
Opracowanie obejmuje nastepujgce elementy:
Instalacja grzewcza
o Klimatyzacja
Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej
Instalacja kanalizacji wewnetrznej

o Wentylacja mechaniczna nawiewno wyciggowa i wyciggowa
Wszystkie instalacje w nawigzaniu do pozostawionych w pierwotnym projekcie odgatezien instalacji gtéwnych
budynku w zakresie wody, ciepta, chtodu i wentylacji. Niniejszy projekt zmian do pozwolenia na budowe
obejmuje zakres najemcy lokalu w zakresie kohcowych elementéw instalacji zgodnie z przewidziang dla jego
potrzeb aranzacjg. Wszystkie skfadniki bilansowe budynku zgodnie z projektem pierwotnym obejmowaty
zapotrzebowania dla przedmiotowych lokali, niniejszy projekt nie wprowadza zmian w zapotrzebowaniu wody,
ilosci sciekow, zapotrzebowania ciepta i chtodu oraz bilansu wentylacyjnego. Przedmiotowa aranzacja
pomieszczen byta uwzgledniona w zakresie projektowanej charakterystyki energetycznej projektu pierwotnego
co do funkcji, danych bilansowych oraz sposobu ogrzewania i chtodzenia pomieszczeh, tym samym
przedmiotowa zmiana do pozwolenia nie wnosi zmian do projektowanej charakterystyki energetycznej
projektu pierwotnego.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1. Instalacja grzewcza
2.1.1. zrédto ciepta

Zgodnie z pierwotnym projektem dla potrzeb przedmiotowych lokali dostarczono ciepto z wezta cieplnego

catego budynku zakohnczeniem na granicy lokalu odgatezienia zaworem regulacyjnym, zaworami odcinajgcymi

i licznikiem ciepta. Do lokalu dostarczane jest ciepto w ilosci 20kW na kazde odgatezienie (pierwotnie

przewidywani najemcy ,rehabilitacja” i ,kregielnia” obecnie oznaczone ,Spa” i fithess”) przy cisnieniu

dyspozycyjnym 35kPa i parametrach temperaturowych 80/60stC zmiennych pogodowo. Po stronie zrédta

ciepta nalezy przewidzie¢ zmiane nastaw regulacji pogodowej tak aby zapewnic dostawe ciepta rowniez po za

sezonem grzewczym.

2. 1.2. Instalacje grzewcze w lokalu

W budynku dla potrzeb przedmiotowych lokali wyodrebniono dwa niezalezne ukfady zasilania zgodnie z

pierwotnym podziatem na uktad kregielni — obecnie czes¢ fitness i sitowni i na lokal pierwotnie okreslony jako

rehabilitacja — uktad projektowanego Spa.

Przewidziano kombinowany uktad ogrzewania pomieszczenh zgodny z ich przeznaczeniem. Dla grupy

pomieszczen mokrych i $cisle powigzanych z rehabilitacjg wodng przyjeto uktady ogrzewania podtogowego
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zgodnie z wytycznymi technologii tych pomieszczen. Dla pomieszczen technicznych, socjalnych, komunikaciji,
toalet i innych mniejszych pomieszczen nie wymagajgcych stosowania ogrzewania podtogowego przyjeto
ogrzewanie grzejnikami konwektorowymi stalowymi. Dla pomieszczen strefy relaksu dodatkowo z uwagi na
réznice temperatur powierza wentylacji mechanicznej (20stC zimg) przyjeto dogrzew klimakonwektorami. W
pomieszczeniach podwyzszonego wysitku jak sala fitness, sitownia, strefa relaksu, gabinety kosmetyczne i
masazu przyjeto jako gtéwne zrodio ciepta ukifad klimakonwektora petnigcego jednoczesnie funkcje
klimatyzowania tych pomieszczen z uktadu wody lodowe;.

Przewody sieciowe nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, przez ktére przechodzg — ponizej podciggdw
lub z zastosowaniem miejscowych obejs¢ elementow konstrukcji. Elementy podejs¢ do grzejnikow oraz uktady
ogrzewan podtogowych prowadzone podposadzkowo — czeSciowo przez bruzdowanie wykonanych juz
posadzek i czesciowo przez nadlewki betonowe.

Dla potrzeb okreslenia $rednic instalacji i warunkéw regulacji hydraulicznej w czesci rysunkowej wskazano
instalacje wykonane z rur stalowych czarnych grzewczych spawanych z ustaleniem srednicy nominalnej DN.
Dopuszcza sie wykonanie instalacji w technologii rur stalowych galwanizowanych lub ze stali szlachetnej o
potgczeniach zaprasowywanych lub w technologii z tworzyw sztucznych np. w systemie PEx/AI./PE na bazie
produktéw odpornych na parametry instalacji Tz=80stC o pracy ciagtej. Przyjeto rozwigzania regulacji
hydraulicznej obiegéw zgodny z pozostatymi uktadami obiektu jako instalacja zmienno przeptywowa.
Regulacja przeprowadzona na wielofunkcyjnych zaworach ograniczenia przeptywu niezaleznych od cisnienia
jak na przyktad zawory ABQM lub jak pozostate uktady armatury budynku na bazie firmy Oventrop. Elementy
instalacji ogrzewania podtogowego wykonane sg jako podbiegi z wtasnym zespotem mieszajgcym z pompg
cyrkulacyjng i zaworem tréjdrogowym w szafkach instalacyjnych z rozdzielaczami. Instalacja dodatkowo
zasilaé bedzie technologie wodne projektowanego Spa jak nagrzewnica wodna wanny Spa. Zgodnie z
wytycznymi technologii przyjeto dostarczenie ciepta petnej mocy dyspozycyjnej przypisanej do lokalu tylko w
okresie nocnym (pierwsze nagrzewanie ztadu i ogrzewanie po ptukaniu filtréw) przy mocy jednostkowej na
podtrzymanie temperatury w trakcie uzytkowania lokalu bez pomniejszania obcigzenia innych uktadéw. Dla
takich warunkéw dostarczania ciepta do lokalu nalezy przez Uzytkownika ustali¢ kazdorazowo czas
nagrzewania i odpowiednio z wyprzedzeniem planowa¢ wymiane ztadu wody.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany) wykona¢ w tulejach ochronnych. W
obszarze tulei nie moze byé wykonane Zadne potgczenie na przewodzie. Przejscia przez przegrody
budowlane nalezy zaizolowaé. Przewody c.o. zaizolowaC termicznie otuling wykonang ze sztywnej pianki
poliuretanowej o wspoétczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40°C réwnym 0,039 W/mK
w ptaszczu ostonowym z folii PCV. Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z Dz.U.2008.201.1238.. Dopuszcza sie
zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych. Grubos$¢ izolacji przewodoéw
€.0. W pomieszczeniach o temperaturze wewnetrznej -2<ti<+20:

Srednica rury | Gr. izolacji(mm)
<22 20

22-35 30

35-100 =dz

>100mm 100

W miejscach skrzyzowan, przejS¢ przez Sciany lub stropy izolacja jako 2 ww wymagan, dla przewodéw w

podtodze min.6mm; przewody wody lodowej %2 ww wymagan.

Wszystkie przewody nie palne przechodzace przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ masami:

— dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120 minut - masami o EI120,

— dla przegrdd budowlanych o odpornosci ogniowej 60 minut - masami o EI60

— Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia ppoz. rurami z tworzywa sztucznego stosowac kotnierze

pozarowe.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia ppoz. rurami z tworzywa sztucznego stosowac kotnierze

pozarowe.

2.2. Klimatyzacja

Zatozono dla pomieszczen realizacje chiodzenia powietrza wewnetrznego posrednio za pomocg uktadéw

wody lodowej rozprowadzonej do klimakonwektoréw kasetonowych podstropowych i dodatkowo uzupetnianie

mocy chtodniczej przez wstepne schtodzenie powietrza w centralach wentylacyjnych nawiewajgcych latem

powietrze o temperaturze nizszej o ok4-6stC od powietrza zewnetrznego w warunkach obliczeniowych

+30stC. Dla potrzeb przedmiotowych lokali przewidziano w pierwotnej dokumentacji odej$cia na instalacje

najemcy z regulacjg hydrauliczng i licznikiem ciepta i chtodu. Ukfad ten zapewnia moce chtodnicze zgodnie z

warunkami obliczeniowymi przedmiotowej aranzacji przy cisnieniu dyspozycyjnych 35kPa. Uktad wody
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lodowej dla lokalu oraz zasilanie w wode lodowg central na dachu zostat zaliczony do grupy instalacji ktéra
moze wymagaé czasowego ograniczenia dostawy chtodu w warunkach szczytowego obcigzenia temperaturg
zewnetrzng na czas trwania imprez masowych typu koncertowego wg scenariuszy klimatyzowania hali
sportowej z trybung w tych warunkach pracy.
Warunki wykonawstwa, potgczen, izolowania przewoddéw realizowaé zgodnie z zapisami pkt.2.1 przez
analogie do instalacji grzewczej.
2.3. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej
Budynek zaopatrzony w wode z sieci miejskiej i dalje przez instalacje wewnetrzng przewidziang w pierwotnym
projekcie hali sportowej. Woda ciepta przygotowywana biwalentrnie w wezle cieplnym i z uzyciem instalacji
solarnej. Woda cieptg i zimna dostarczana do lokali najemcy podobnie jak instalacja grzewcza i chtodnicza
odrzutem od gtéwnych ciggéw wody w budynku z zastosowaniem licznikéw wody zimnej i cieptej. Dodatkowo
Zz uwagi na koniecznos¢ rozbudowy w obrebie lokalu instalacji cyrkulacji na tym obiegu przewidzie¢ nalezy
dodatkowy uktad licznika.
Instalacje wody zimnej uzytkowej i cieptej oraz cyrkulacje przewidziano zgodnie z oznaczeniami czesci
rysunkowej jako przewody z rur stalowych dla gtéwnych ciggéw instalacji i z tworzyw sztucznych z rur PP
stabilizowanego dla koncowych elementéw instalacji. Dopuszcza sie realizacje catosci instalacji z tworzyw
sztucznych o potagczeniach zaprasowywanych lub zaciskowych pod warunkiem zachowania $rednic zgodnych
hydraulicznie ze wskazanymi w projekcie wymiarami okreslonymi srednicg nominalna.
Przewody c.w. i c.c.w. zaizolowa¢ termicznie otuling wykonang ze sztywnej pianki poliuretanowej o
wspotczynniku przewodzenia ciepta przy s$redniej temperaturze +40°C rownym 0,035 W/mK w ptaszczu
ostonowym z folii PCV. Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z Dz.U.2008.201.1238. Grubos¢ izolaciji
rzewodow :

Srednica rury | Gr. izolacji(mm)
<22 20

22-35 30

35-100 =dz

>100mm 100

W miejscach skrzyzowan, przejs¢ przez sciany lub stropy izolacja jako 2 ww wymagan, dla przewodéw w
podtodze min.6mm; przewody wody zimnej z uwagi na mozliwe roszenie 9mm.

Wszystkie przewody nie palne przechodzace przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ masami:

- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120 minut - masami o EI120,

- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60 minut - masami o EI60.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia ppoz. rurami z tworzywa sztucznego stosowac kotnierze
pozarowe.

2.4. Instalacja hydrantéw (HP)

Przedmiotowa adaptacja pomieszczen nie wprowadza zmian w pierwotnie projektowanej instalacji hydrantéw
przeciwpozarowych. llos¢ i lokalizacja hydrantow w obrebie przedmiotowych lokali i w ich bezposrednim
sgsiedztwie pozostaje bez zmian.

2.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Przewiduje sie odprowadzanie $ciekdw sanitarnych z projektowanych pionéw kanalizacyjnych z
wykorzystaniem czesciowo istniejgcych juz piondw kanalizacyjnych i podej$é oraz czesciowo w obrebie czesci
Spa za pomocag nowych przebi¢ stropu i podtgczen do ciggoéw kanalizacyjnych pod stropem garazu. Z uwagi
na konieczno$¢ podtgczenia wybranych elementéw technologii przewidzie¢ w trakcie realizacji czesciowe
demontaze instalacji wentylacyjnej w garazu na potrzeby wykonania wiercen stropu i potgczen instalacji
kanalizacyjnej w garazu.
Pozostate wymagania dotyczagce materiatow, wykonania realizowac zgodnie z pierwotnym projektem.
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Z uwagi na mozliwe przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego stosowac na rurach z
tworzyw sztucznych kotnierze pozarowe.
2.6. Wentylacja mechaniczna
Projekt wentylacji mechanicznej opracowano w zakresie opisu rozwigzania uktadu dystrybucji powietrza oraz
okreslenia parametrow i lokalizacji urzgdzen nawiewnych i wywiewnych.

Bilans powietrza — wentylacja ogdélna
Bilans powietrza wentylacyjnego dla wentylacji bytowej nawiewno-wyciggowej przyjeto na podstawie
zapewnienia jako minimum 0,5 - 2 wymian powietrza na swieze we wszystkich pomieszczeniach.
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Wentylacja pomieszczen zweryfikowana dodatkowo jako zapewniajgca minimum 20 m%h powietrza swiezego

klimatyzowanego na kazdg osobe lub 40 m®/h bez klimatyzaciji.
Nr.pom Nazwa Pow. Wys Kub llosé Str. Przyjeta ilo$¢ Przyjeta ilo$¢ pow.
’ ’ pomieszczenia ’ ’ ’ pow. pow. Nawiew Wywiew
[m?] [m] [m’] [wym/h] | [m%n] [m°/h] [m*/h]
32 | komunikacja 18,0 30| 540 2 108 160 100
31 | pom.gospod 2,1 posredni 50
30 | magazyn Sali 5,0 30| 150| 3 45 | posredni 50
29 | sala(320s) 83,3 30| 2499| 6 1499 1500 1450
2 komunikacja 34,6 30| 1038| 2 208 200 200
12 | jacuzzy 38,5 30| 1155| 6 693 700 700
11 | komunikacja/pryszkic | 28,0 30| 840| 6 504 1060 500
osredni indywidalny
15 | taznia 55 25| 139| 7 97 |P 100m3/h
osredni indywidalny
16 sauna sucha 8,9 2,6 22,3 7 156 p 150m3/h
osredni indywidalny
17 grota lodowa 6,3 2,5 15,6 7 109 | P 100m3/h
14 | pom techn 4,0 25| 100| 7 70 | posredni 70
13 | solarum 7.8 25| 195| 7 137 | posredni 140
1 hol 26,3 30| 789| 2 158 200 150
19 | zaplecze 4,6 40| 184| 2 37 | posredni 50
. indywidaln
we o | Posredni somath
28 pom.socjalne 8,0 3,0 24,0 3 72 120 70
25 | POM. GOSPOD 58 30| 174| 1 17 | POSREDNIO 50
24 | GAB MASAZU 14,2 30| 426| 3 128 150 150
indywidalny
23 |wc 30| 00 o | PPOSREDNIO | g5m3/m
indywidalny
2o | LAZIENKA 3.0 0,0 o | PPOSREDNIO | o020
21 GAB MASAZU 17,4 3,0 52,2 3 157 160 110
20 KOSMETYCZKA 14,0 3,0 42,0 3 126 150 150
8 umywalnia 20,6 30| 61,8] 6 371 500 400
osredni indywidalny
9 wc (muszla+pisuar) ol|P 100m3/h
7 | szatnia 270 30| 810| 4 324 350 350
umywalnia 20,0 30| 600| 6 360 400 350
osredni indywidalny
6 | we (muszla) ol|P 50m3/h
szatnia 28,0 30| 840| 4 336 350 350
indywidalny
36 | we(2muszle) 100m3/h
indywidalny
35 | we(muszla+tpisar) 100m3/h
33| holl 37,0 30| 111,0] 2 222 400 200
37 | recepcja 29,3 30| 879| 2 176 200 200
38 | silownia 520,0 3,0]|1560,0| 3 4680 4600 4600

KANALY: Zaprojektowano kanaty prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej typu Al, o potgczeniach
nasuwkowych. Rurociggi okragte z rur zwijanych z blachy— sztywnych oraz jako elementy takie jak podej$cia
do anemostatéw z rur typu flex elastycznych na odcinkach 1-2 m przed anemostatem .

Przekroje kanatow zostaty dobrane przy zatozeniu predkosci:

. poziomy — do 5 m/s, w pionach do 6 m/s,

) kanaty rozprowadzajgce w poblizu kratek do 3,0 m/s,

Potaczenia kanatdw zwijanych z blachy kielichowe uszczelnione. Z zewnatrz taczone tasmami
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termokurczliwymi lub tasmg aluminiowg samoprzylepna. Przewody z rur zwijanych z blachy mocowaé¢ na
opaski. Kanaty prostokatne uktada¢ na podporach lub podwieszaé¢ na typowych elementach mocujgcych z
amortyzacja. W przejsciach przez przegrody budowlane nalezy rowniez stosowacé fartuchy ochronne gumowe
lub wypetnienie otworu piankg PU elastyczna.

Powietrze dla potrzeb obu czesci lokalu dostarczane z istniejgcych central wentylacyjnych na dachu, nalezy
natomiast wykona¢ prace regulacyjne i w zakresie automatyki majgce na celu ograniczenia ilosci powietrza
wentylacyjnego do wartosci wskazanych w dokumentac;ji.

IZOLACJE: Wszystkie kanaly wentylacji nawiewno wyciggowej (po za samonosnymi z systemowg izolacjg)
zaizolowac termicznie i akustycznie wetng mineralng grubosci 5 cm na folii aluminiowej np. matami aluwetna..
REGULACJA: Regulacje systemu wentylacji mechanicznej przeprowadzi¢ na przepustnicach regulacyjno-
pomiarowych oraz na przepustnicach kratek nawiewnych i wywiewnych. Praca uktadéw regulowana bedzie
automatykg central za posrednictwem instalacji BMS. Przwidzie¢ w zakresie lokalu najemcy regulator scienny
lub potgczenie z instalacja BMS aby umozliwi¢ regulacje intensywnosci i temperatury. W doborze pakietu
automatyki przewidzie¢ mozliwos¢ wytgczenia pracy ukfadu poza godzinami pracy obiektu jednak z
zapewnieniem okresowego uruchamiania wentylacji (w godzinach nocnych uruchamianie w interwatach dwa-
trzy razy w ciggu godziny na czas ok. 5-10min).

ZABEZPIECZENIA PPOZ. : Przedmiotowa zmiana do pozwolenia na budowe pozostaje bez wptywu na
instalacji zabezpieczenh ppoz z pierwotnego projektu

Projektant:
Dr inz. Adam Krupinski
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WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

ZMIANA DO POZWOLENIA NA BUDOWE, W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA SZCZECIN
POMIESZCZEN KOMERCYJNYCH 2014 r

DO POTRZEB FITNES, SPA | SILOWNI ’

OSWIADCZENIE

~ ZGODNIE Z ART. 20 USTAWY ‘PRAWO BUDOWLANE"
OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY:

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
ZMIANA DO POZWOLENIA NA BUDOWE, W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA
POMIESZCZEN KOMERCYJNYCH
DO POTRZEB FITNES, SPA | SILOWNI

ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI |
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEUJ.

Projektant: dr inz. Adam Krupinski

Sprawdzajgcy: mgr inz. Agnieszka Cichocka
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WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

ZMIANA DO POZWOLENIA NA BUDOWE, W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA SZCZECIN
POMIESZCZEN KOMERCYJNYCH 2014 r

DO POTRZEB FITNES, SPA | SILOWNI ’

. ZACHODNIOPOMORSKA
| O KREGOWA
: I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131s/61/06 Szczecin, dnia 30 czerwca 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.), § 28 ust. 1 i § 29
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku § 12 pkt11i § 23
ust, 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r, w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz. U z 2005r Nr. 96, poz. 817), oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ADAMOWI BOLESEAWOWI KRUPINSKIEMU
mgr inz. o kierunku budownictwo w zakresie urzadzen sanitarnych
ur. dnia 19 sierpnia 1975r. w Szczecinie

UPRAWNIENTA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0072/POOS/06

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

s TN Sklad orzekajacy OKK: A 4 -
WA SIEA 1. Stanistaw Kaminski ........ \ /Q”"-/is .........
oA
2. Krzysztof Motylak ...... /?”,,‘/, ............

. ) ;/
3. Daria Kozakowska (&1 7225 R

za zgodno$¢ z oryginatem:
dr inz. Adam Krupinski
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WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

ZMIANA DO POZWOLENIA NA BUDOWE, W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA SZCZECIN
POMIESZCZEN KOMERCYJNYCH 2014 r

DO POTRZEB FITNES, SPA | SILOWNI ’

v EACHODNIOPOMORSKA
. OKREGOWA
Sk I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICT WA

OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA
Sygn. akt: ZAPOKK-T131,71322518/10 Szczecin, dnia 15 grudnda 2010 0 roku

1 s
Ty

1T |

DECYZJA

MNa podstwwde art. 24 ust. | pkt 2 ustawy = dmia 15 grudnia 2000 ¢ o samorzgdach zawodowyeh
architektdw, indynierdw budownictwa oraz urbanistbw (Dz. U. =z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdén. zm,),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 12 oraz art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy =z dnda 7 lipea 1994 r. Prowo budowlane
{tj. Dz U z 2006 r. Nr 156, poz 1118 z péém. zm.), § 11 ust.] pkt 1§ § 23 ust. 1 rozporzadzenia Minisira
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietmia 2006 r. w sprawie samodzielnveh funkcii technicznych
w budownictwie (Dz. U, = 2006 r. Nr 83, poz. 578 = pién. zm,) oraz art. 104 ustawy = dnia 14 czerweoa
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Lj. Dz U, 2z 2000 r, Nr 98, poz, 1071 z pdin. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Pani mgrinz. Agnieszce Agacie Cichockiej
urodzong) dma 19 lutego 1983 r.w Walcau

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0222/PWOS/ 1

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjoych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
Wozwigzku z wwzgledndeniem w calofei iadamia stromy, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnege odstépuje sig od vmasadniania decyz)i, Zakres nadanych uprawmnien
budowlamyeh wskazano na odwrocie decyzji.

Poucrenie
O nindejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyvineg Polskiej Izby Infynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednicteem Zachodniopomorskie] Okrggowe) Izby Indvmierdwr
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dmi od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajyey
OKK ZOIIB
/___.a— T i %ﬁ\
Otrzymujg: E _Mgr iz, iecrystaw
1. Pani Agnieszka Agata Cichocka BT ] . ) }m«:;: —
ul, Krucza 0, TH-600 Walcz ol mer ing, Andreej Gafliewioz

2. Ghéwmy Inspektor Nadzor Budowlanego ) Fadarhy” : J | —
3. Rada Okregows ZOTTE: AN L

4, OKK ZOTIR - sa et peof, de hab, ink. Wiadyslaw Szaflil

za zgodno$¢ z oryginatem:
dr inz. Adam Krupinski
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WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

ZMIANA DO POZWOLENIA NA BUDOWE W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA SZCZECIN
POMIESZCZEN KOMERCYJNYCH 2014 r
DO POTRZEB FITNES, SPA | SILOWNI ’

—_ ® POLSKA
[\
A

§¢\\ | 2 B A
1 Al
\

|

L

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-UF1-FVQ-MMA *

Pan Adam Bolestaw KRUPINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0203/06

adres zamieszkania ul. Gen. Maczka 40/4, 71-050 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-08-01 do 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi_)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www_piib.org_ pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.

za zgodno$¢ z oryginatem:
dr inz. Adam Krupinski
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WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

POMIESZCZEN KOMERCYJNYCH
DO POTRZEB FITNES, SPA | SILOWNI

ZMIANA DO POZWOLENIA NA BUDOWE, W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA SZCZECIN

2014 r.

® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-GKG-X5X-1SF *

Pani Agnieszka Agata CICHOCKA o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0067/11

adres zamieszkania ul. Krucza 10, 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-04 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

za zgodnos$¢ z oryginatem:
dr inz. Adam Krupinski
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WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

ZMIANA DO POZWOLENIA NA BUDOWE, W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA SZCZECIN
POMIESZCZEN KOMERCYJNYCH 2014 r

DO POTRZEB FITNES, SPA | SILOWNI ’

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLACJI W LOKALACH NAJEMCY

Sys. Nr Szt. | Nazwa Wymiary
N11 1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 800 | I= 500
N11 2 1 Odsadzka asymetryczna a= 800 | b= 400 | d= 400 i 185 | 1= 500
N11 3 1 Tréjnik prosty z prostokatnym odejsciem a= 800 | b= 400 | g= 200 2 300 | 1= 360 f 180 | f= 400 E’ 50
Nt1 | 4 | 1| Luksymetryczny afa= 90 | a= 400 | b= 80 | S 20|! 20| 50
N11 5 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 800 | I= 755
N11 6 1 Tréjnik prosty z prostokatnym odejsciem a= 400 | b= 800 | g= 300 2 500 | I= 700 f 350 | f= 200 E’ 100
N11 7 1 Redukcja asymetryczna a= 400| b= 800 | c= 300 g 500 | 1= 400 f 0 | f= -50
N11 8 2 Przepustnica prostokatna a= 300| b= 500 | I= 200
N11 9 3 Przewdd prostokatny a= 300 b= 500 | I= 1000
N11 10 1 Przewéd prostokatny a= 300 b= 500 | I= 389
N1 | 11 1| Luk symetryczny afa= 90 | a= 300 | b= 50 | 20|! 20| =0
N11 12 1 Przewéd prostokatny a= 300 b= 500 | I= 186
N11 13 2 Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 300 b= 500 | d= 200 |I= 400 i 200 i 150
N11 14 1 Redukcja asymetryczna a= 300 b= 500 | c= 250 g 500 | I= 250 z 0 | f= -25
N11 15 7 Przewéd prostokatny a= 250 | b= 500 | I= 1000
N11 16 1 Przewéd prostokatny a= 250 | b= 500 | I= 53
N11 17 2 Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 | b= 500 | d= 200 |[I= 400| _ 200| _ 125
N11 18 1 Odsadzka asymetryczna a= 500 b= 250 | d= 250 i 412 (1= 789
N11 19 1 Przewéd prostokatny a= 250 | b= 500 | I= 540
N11 20 1 Odsadzka asymetryczna a= 500 b= 250 | d= 250 i 412 | 1= 671
N11 21 1 Przewéd prostokatny a= 250 | b= 500 | I= 985
N11 22 1 Redukcja asymetryczna a= 250 | b= 500 | c= 200 g 400 | 1= 250 E 50 | f= -25
N11 23 16 | Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 | I= 1000
N11 24 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 | I= 749
N11 25 2 Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 200 b= 400 | d= 200 |[I= 400 i 200 i 100
N11 26 1 Symetryczne przejécie koto/prostokat a= 200 b= 400 | d= 250 g 40 | 1= 400
N11 27 4 Przewdd okragty d1= 250 | 1= 1000
N11 28 1 Przewdd okragty di= 250 | 1= 760
N11 29 1 Tréjnik asymetryczny 90 stopni d1= 250 [ d3= 200 | M= 265
N11 30 1 Redukcja symetryczna di= 250 | d2= 160 | M= 154
N11 31 6 Przewdd okragty d1= 160 | 1= 1000
N11 32 1 Przewdd okragty di= 160 | 1= 723
N11 33 1 Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 d1= 160
N11 34 1 Przewod okragly di= 160 | M= 275
N11 35 2 Kolano segmentowe afa= 90 | r= 05 [di= 160
N11 36 1 Przewod okragly di= 160 | M= 215
N11 37 1 Przewod okragly di= 160 | M= 518
N11 38 3 Redukcja symetryczna di= 160|d2= 200 | 1= 85
N11 39 1 Przewod elastyczny d= 200| I= 526
Anemostat okragly ze skrzynka rozprezng
N11 40 3 Schako-PIL-G-R-Z-400 [ Vzu= 200m*h D= 200 |D2= 400 | BD= 330
Lwa= 26dB(A) Apt= 11Pa]
N11 41 1 Przewdd okragty di= 200 | 1= 225
N11 42 4 Kolano segmentowe afa= 90 | r= 05 | dl= 200
N11 43 1 Przewdd okragly di= 200 M= 704
N11 44 1 Odsadzka okragta dl= 200 | e= 490 | 1= 583
N11 45 1 Przewdd okragly di= 200 M= 700
N11 46 9 | Redukcja symetryczna di= 200|d2= 250 [ M= 99
N11 47 1 Przewod elastyczny = 250 I= 1728
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WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

ZMIANA DO POZWOLENIA NA BUDOWE W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA SZCZECIN
POMIESZCZEN KOMERCYJNYCH 2014 r
DO POTRZEB FITNES, SPA | SILOWNI ’
Anemostat okragly ze skrzynka rozprezng
N11 48 10 | Schako-PIL-G-R-Z-500 [ Vzu= 450m*/h D= 250 |D2= 500 |BD= 330
Lwa= 32dB(A) Apt= 15Pa ]
N11 49 19 | Przewdd okragly d1= 200 I1= 1000
N11 50 1 Przewod okragly di= 200| M= 720
N11 51 1 Przewod elastyczny d= 250 | I= 1551
N11 52 1 Przewod elastyczny d= 250 | I= 1340
N11 53 1 Redukcja symetryczna d1= 200 |d2= 250 | M= 114
N11 54 1 Przewod elastyczny d= 250 | I= 582
N11 55 1 Przewéd elastyczny d= 250 | I= 881
N11 56 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 500 | I= 278
N11 57 1 Redukcja asymetryczna a= 300 b= 500 | c= 200 g 500 | I= 250 z 0 | f= -50
N11 58 8 Przewéd prostokatny a= 200 b= 500 | I= 1000
N11 59 1 Przewéd prostokatny a= 200 b= 500 | I= 389
N11 60 1 Odsadzka asymetryczna a= 500 b= 200 | d= 200 i 430 | 1= 564
N11 61 1 Przewéd prostokatny a= 200 b= 500 | I= 454
N11 62 1 Odsadzka asymetryczna a= 500 b= 200 | d= 200 i 430 [ 1= 593
N11 63 1 Przewéd prostokatny a= 200 b= 500 | I= 377
N11 64 1 Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 200 b= 500 | d= 200 |I= 400 i 200 i 100
N11 65 1 Redukcja asymetryczna a= 200 b= 500 | c= 200 g 400 | 1= 250 z 50 [ f= 0
N11 66 1 Przewéd prostokatny a= 200 b= 400 | I= 477
N11 67 1 Symetryczne przejécie koto/prostokat a= 200 b= 400 | d= 200 g 40 [ 1= 400
N11 68 1 Przewdd okragty di= 200 | 1= 158
N11 69 1 Przewdd okragty di= 200 | 11= 919
N11 70 1 Przewdd okragty di= 200 | 1= 334
N11 4l 1 Tréjnik asymetryczny 90 stopni d1= 200 |d3= 160 | M= 265
N11 72 1 Redukcja symetryczna di= 200 |d2= 160 | 1= 85
N11 73 1 Przewdd okragty di= 160 | 1= 147
N11 74 1 Przewdd okragty di= 160 | 1= 455
N11 75 1 Przewdd elastyczny d= 200| I= 448
N11 76 1 Przewod elastyczny d= 200| I= 438
N11 7 1 Przewod elastyczny d= 250 | I= 499
N11 78 1 Przewod elastyczny d= 250 | I= 474
N11 79 1 Przewod elastyczny d= 250 | I= 474
N11 | 80 | 1 |tuksymetryczny afa= 90 | a= 300 | b= 200 | 20|! 20|l 50
N11 81 1 Przepustnica prostokatna a= 200 b= 300 | I= 200
N11 82 7 Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 | I= 1000
N11 83 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 | I= 551
N1 | 84 | 1 | tuksymetryczny afa= 90 [ a= 200 | b= 300 | S 20|! 20| 0
N11 85 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 | I= 497
N11 86 1 Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 200 b= 300 | d= 200 |[I= 400 : 200 i 100
N11 87 1 Symetryczne przejécie koto/prostokat a= 200 b= 300 | d= 200 E 40 | 1= 300
N11 88 1 Przewod okragly di= 200| M= 522
N11 89 1 Przewod elastyczny d= 250 | I= 280
N11 90 1 Przewod elastyczny d= 250 | I= 280
N11 4 Ztaczka nyplowa d1= 250
N11 17 | Ziaczka nyplowa d1= 200
N11 8 Ztaczka nyplowa d1= 160
Sys. Nr Szt. | Nazwa Wymiary
N12 1 1 Przewdd prostokatny a= 600 b= 700 | I= 751
N12 2 1 Odsadzka symetryczna a= 600 b= 700 | e= 460 | 1= 770
N12 3 1 Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 600 b= 700 | d= 200 |[I= 400 : 200 i 300
N12 4 1 Tréjnik prosty z prostokatnym odejéciem a= 600 b= 700 | g= 100 : 150 | 1= 350 z 175 | f= 300 E 50
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DO POTRZEB FITNES, SPA | SILOWNI
N12 5 1 Przewdd prostokatny a= 600 b= 700 | I= 210
N12 6 1 Odsadzka asymetryczna a= 700 | b= 600 | d= 600 [ _ 445|I= 790
N12 7 1 Odsadzka symetryczna a= 600 b= 700 | e= 609 | 1= 856
N12 8 1 Odsadzka asymetryczna a= 700 b= 600 | d= 600 E 497 | 1= 787
N12 9 1 Przewdd prostokatny a= 600 b= 700 | I= 270
N12 10 1 Odsadzka asymetryczna a= 700 b= 600 | d= 600 E 497 | 1= 802
N12 11 2 Przewéd prostokatny a= 600 b= 700 | I= 1000
N12 12 1 Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 700 b= 600 | d= 200 | 1= 400 : 200 [ _ 350
N12 13 1 Przewdd prostokatny a= 600 b= 700 | I= 989
N12 14 1 Przewdd prostokatny a= 600 b= 700 | I= 50
N12 15 1 Luk asymetryczny afa= 90 | a= 600 | b= 700 | _ 600 : 20(_ 2 |r= 0
N12 16 2 Przewéd prostokatny a= 600 b= 600 | I= 1000
N12 17 1 Przewdd prostokatny a= 600 b= 600 | I= 724
Nt2 | 18 | 1 | Trojnikprosty z prostokatnym odejsciem | a= 600 | b= 600 | g= 100 | " 150 |1= 3s0| ¢ 175 [f= 300 | 0
N12 19 1 Przewdd prostokatny a= 600 b= 600 | I= 468
N12 20 1 Redukcja asymetryczna a= 600 b= 600 | c= 350 [ _ 800|I= 424 : 200 | f= 1éO
N12 21 1 Przewdd prostokatny a= 350 | b= 800 | I= 624
N12 22 1 Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem a= 800 b= 35 | g= 200 2 400 | 1= 600 : 300 | f= 400 |=3 100
N12 | 23 | 1 | Kolanosymetryczne afta= 90 [a= 30 | b= 80 | 20|l 2|l 0[P o
N12 24 1 Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem a= 350 | b= 800 | g= 200 : 300 [ 1= 500 z 250 | f= 175 |=3 50
N12 25 1 Redukcja asymetryczna a= 350 | b= 600 | c= 350 g 800 | I= 400 z 184 | f= 0
N12 26 1 Przewdd prostokatny a= 350 | b= 600 | I= 490
N12 27 1 Przewdd prostokatny a= 350 | b= 600 | I= 1000
N12 28 1 Odsadzka symetryczna a= 600 b= 35 | e= 570 [I= 631
N12 29 1 Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem a= 350 | b= 600 | g= 100 2 150 | 1= 350 [ - 175 | f= 175 E’ 100
N12 30 1 Przewdd prostokatny a= 350 | b= 600 | I= 716
N12 31 1 Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem a= 350 | b= 600 | g= 250 2 400 | 1= 600 2 300 | f= 175 E’ 100
N12 32 1 Redukcja asymetryczna a= 350 | b= 600 | c= 250 S 400 | 1= 300 2 1(')0 f= -50
N12 33 2 Przepustnica prostokatna a= 250 | b= 400 | I= 200
N12 34 1 Przewdd prostokatny a= 250 | b= 400 | I= 1000
N12 35 1 Przewdd prostokatny a= 250 | b= 400 | 1= 492
N12 36 1 Odsadzka symetryczna a= 400 b= 250 | e= 200 |I= 446
N12 37 1 Przewdd prostokatny a= 250 | b= 400 | 1= 413
N12 38 1 Przewdd prostokatny a= 250 | b= 400 | I= 219
N12 39 1 Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem a= 250 | b= 400 | g= 100 | _ 150 |I1= 350 | 0 175 | f= 125 E’ 100
N12 40 1 Przewdd prostokatny a= 250 | b= 400 | I= 166
N12 41 1 Luk symetryczny afa= 90 | a= 250 | b= 400 | Z 20 | _ 20| _ 50
N12 42 1 Przewdd prostokatny a= 250 | b= 400 | I= 380
N12 43 1 Odsadzka asymetryczna a= 400 | b= 250 | d= 250 [ 0 527 |I= 620
N12 44 1 Przewdd prostokatny a= 250 | b= 400 | I= 986
N12 45 1 Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 | b= 400 | d= 200 |[I= 400 2 200 i 125
N12 46 3 Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 | b= 400 | d= 250 [I= 450 2 225 i 125
N12 47 1 Redukcja asymetryczna a= 250 | b= 400 | c= 200 g 250 | 1= 200 f 275 | f= 25
N12 48 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 | I= 465
N12 49 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 | I= 320
N12 50 2 | Luk symetryczny afa= 90 | a= 200 | b= 250 | Z 20 | _ 20| _ 50
N12 51 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 | I= 176
N12 52 1 Odsadzka asymetryczna a= 250 | b= 200 | d= 200 [ _ 168 |I= 524
N12 53 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 | I= 515
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WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

ZMIANA DO POZWOLENIA NA BUDOWE W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA SZCZECIN
POMIESZCZEN KOMERCYJNYCH 2014 r
DO POTRZEB FITNES, SPA | SILOWNI ’
N12 54 1 Odsadzka asymetryczna a= 250 | b= 200 | d= 200 i 168 | 1= 473
N12 55 1 Przewéd prostokatny a= 200 b= 250 | I= 778
N12 56 2 Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 200 b= 250 | d= 200 |[I= 400 i 200 i 100
N12 57 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 | I= 452
N12 58 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 | I= 602
N12 | 59 | 1 | Asymetryczne przejécie kololprostokat a= 200 b= 250 | d= 200 |9 40 |1= 125 ¢ 25 |f= 0
N12 60 2 Kolano segmentowe afa= 90 | r= 05 [d1= 200
N12 61 1 Przewod okragly di= 200| M= 434
N12 62 20 | Przewod okragly d1= 200 | 1= 1000
N12 63 1 Przewdd okragty di= 200 | I1= 738
N12 64 4 Tréjnik asymetryczny 90 stopni d1= 200 |d3= 200 | M= 265
N12 65 1 Przewod okragly di= 200| M= 659
N12 66 1 Przewdd elastyczny = 200 I= 900
Anemostat okragly ze skrzynka rozprezng
N12 67 14 | Schako-PIL-G-R-Z-400 [ Vzu= 250m*h D= 200 |D2= 400 | BD= 300
Lwa= 33dB(A) Apt=17Pa ]
N12 68 1 Przewéd elastyczny d= 200| I= 478
N12 69 1 Przewéd elastyczny d= 200| I= 593
N12 70 1 Przewéd elastyczny d= 200| I= 632
N12 4l 1 Przewdd okragty di= 250 | 1= 667
N12 72 1 Tréjnik asymetryczny 90 stopni d1= 250 [ d3= 200 | 1= 265
N12 73 1 Ztaczka mufowa d1= 250
N12 74 1 Redukcja symetryczna di= 250 | d2= 200 | M= 99
N12 75 1 Przewdd okragty di= 200 | 1M1= 870
N12 76 1 Przewdd elastyczny d= 200| I= 562
N12 7 1 Przewod elastyczny d= 200| I= 206
N12 78 1 Przewod okragly di= 200| M= 558
N12 79 1 Przewod okragly di= 200| M= 605
N12 80 1 Przewod elastyczny d= 200 I= 1231
N12 81 1 Przewod elastyczny d= 200| I= 936
N12 82 1 Odsadzka asymetryczna a= 150 | b= 100 | d= 100 E 200 | 1= 364
N12 83 1 Przewdd prostokatny a= 100 b= 150 | I= 39
N12 | 84 | 4 |tuksymetryczny afa= 90 | a= 100 | b= 150 | S 20| ! 20| 50
N12 85 2 Przewdd prostokatny a= 100 b= 150 | I= 88
N12 86 5 Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem a= 150 | b= 100 | g= 115 2 425 | 1= 625 2 33 | f= 75 E’ 100
N12 87 5 | Zaslepka a= 100| b= 150
N12 88 2 Przewdd prostokatny a= 425| b= 115 | I= 175
N12 89 1 Nawiewnik szczelinowy n= 1 L= 115
N12 90 1 Przewdd prostokatny a= 250 | b= 400 | I= 853
N12 91 1 Redukcja asymetryczna a= 250 | b= 400 | c= 250 g 250 | 1= 200 f 75 [ f= 0
N12 92 1 Przewdd prostokatny a= 250 | b= 250 | I= 1000
N12 93 1 Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 b= 250 | d= 250 [I= 310 2 155 i 125
N12 94 1 Asymetryczne przejécie koto/prostokat a= 250 | b= 250 | d= 250 E 60 [ 1= 125 f 0 |f= 0
N12 95 1 Przewod okragly di= 250 | M= 526
N12 96 1 Przewod elastyczny d= 250 | I= 589
Anemostat okragly ze skrzynkq rozprezng
N12 97 4 Schako-PIL-G-R-Z-500 [ Vzu= 350m*h D= 250 |D2= 500 | BD= 330
Lwa= 22dB(A) Apt= 9Pa ]
N12 98 1 Przewdd okragly di= 250 | M= 624
N12 99 1 Przewdd elastyczny = 250 I= 901
N12 | 100 1 Przewod okragly di= 250 | M= 818
N12 | 101 1 Przewod elastyczny = 250 I= 580
N12 | 102 1 Przewod elastyczny = 250 I= 444
N12 103 1 Przewdd prostokatny a= 100 b= 150 | I= 303
Nawiewnik szczelinowy Schako -DBB-A S
N12 | 104 8 |=2 n= 2 | L= 115
B = 115 L = 425[ Vzu= 70-160m*h]
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WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

ZMIANA DO POZWOLENIA NA BUDOWE W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA SZCZECIN
POMIESZCZEN KOMERCYJNYCH 2014 r.
DO POTRZEB FITNES, SPA | SILOWNI
N12 105 1 Przepustnica prostokatna a= 200 b= 300 | I= 150
N12 106 2 Kolano symetryczne alfa= 90 [ a= 200 [ b= 300 S 20 (_ 2|_ 2 f=g 0
N12 107 1 Przewéd prostokatny a= 200 b= 300 | I= 445
N12 108 3 Przewéd prostokatny a= 200 b= 300 | I= 1000
N12 109 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 | I= 649
N12 110 1 Luk symetryczny alfa= 90 [ a= 200 [ b= 300 S 20 (_ 2| _ 50
N12 111 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 | I= 574
N12 112 1 Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem a= 300| b= 200 | g= M5 | _ 425|I= 625| _ 313 |f= 150 |=3 100
N12 113 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 | I= 496
N12 114 1 Redukcja asymetryczna a= 200 b= 200 | c= 200 [ _ 300|I= 156| - 50 [f= O
N12 115 1 Przewéd prostokatny a= 200 b= 200 | I= 1000
N12 116 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 | I= 591
N12 17 2 Luk symetryczny alfa= 90 | a= 200 [ b= 200 S 20 (_ 2| _ 50
N12 118 1 Przewéd prostokatny a= 200 b= 200 | I= 198
N12 119 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 | I= 53
N12 120 2 Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem a= 200| b= 200 | g= M5 | _ 425|1= 625| 0 313 | f= 100 E’ 100
N12 121 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 | I= 728
N12 122 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 | I= 880
N12 | 123 1 Redukcja asymetryczna a= 150 | b= 150 | c= 200 S 200 (1= 134 2 25 | f= 25
N12 124 1 Odsadzka asymetryczna a= 150 b= 150 | d= 150 : 250 | 1= 348
N12 125 2 Przewdd prostokatny a= 150 | b= 150 | I= 1000
N12 126 1 Odsadzka asymetryczna a= 150 b= 150 | d= 150 E 321 1= 616
N12 127 1 Przewdd prostokatny a= 150 | b= 150 | I= 384
N12 128 1 Przewdd prostokatny a= 150 | b= 150 | I= 232
N12 129 1 Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem a= 150 | b= 150 | g= 115 2 425 | 1= 625 2 313 | f= 75 E’ 100
N12 130 1 Redukcja asymetryczna a= 150 b= 150 | c= 100 g 150 [ 1= 100 2 0 |f= -25
N12 131 1 Odsadzka asymetryczna a= 100 b= 150 | d= 150 : 321 1= 384
N12 132 1 Przewdd prostokatny a= 100 b= 150 | I= 616
N12 133 3 Przewdd prostokatny a= 100 | b= 150 | I= 1000
N12 134 1 Przewdd prostokatny a= 100 b= 150 | I= 335
N12 135 1 Przewdd prostokatny a= 100 b= 150 | I= 129
N12 136 1 Przewdd prostokatny a= 425 b= 115 | I= 286
N12 137 1 Przewdd prostokatny a= 425| b= 115 | I= 261
N12 138 2 Przewdd prostokatny a= 425 b= 115 | I= 236
N12 139 1 Przewdd prostokatny a= 425| b= 115 | I= 231
N12 | 140 1 Luk symetryczny afa= 90 | a= 400 | b= 200 i 20(_ 2|(_ 5
N12 141 1 Przepustnica prostokatna a= 200 b= 400 | I= 200
N12 142 1 Przewéd prostokatny a= 200 b= 400 | I= 525
N12 143 1 Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 200 b= 400 | d= 200 |[I= 400| - 200| _ 100
N12 144 1 Symetryczne przejécie koto/prostokat a= 200 b= 400 | d= 200 E 40 [ 1= 400
N12 145 1 Przewdd okragty di= 200 1M1= 62
N12 146 1 Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 d1= 200
N12 147 1 Przewéd okragty di= 200 1M1= 197
N12 | 148 1 Przewdd okragty d1= 200| 1= 740
N12 149 1 Przewéd elastyczny = 20| I= 622
N12 150 1 Przewéd elastyczny d= 200| I= 416
N12 151 1 Przewdd okragty di= 200 | 1= 458
N12 152 1 Przewdd okragty di= 200 | 1= 368
N12 153 1 Przewdd elastyczny d= 20| I= 577
N12 154 1 Przewdd elastyczny = 20| I= 918
N12 155 1 Przewéd prostokatny = 100 b= 150 | I= 193
N12 156 1 Przewéd prostokatny a= 425| b= 15| I= 266
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WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

ZMIANA DO POZWOLENIA NA BUDOWE W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA SZCZECIN
POMIESZCZEN KOMERCYJNYCH 2014 r
DO POTRZEB FITNES, SPA | SILOWNI ’

N12 157 1 Ztaczka mufowa d1= 200
N12 158 1 Przewdd okragty di= 200 | 1M1= 827
N12 159 1 Przewdd elastyczny d= 20| I= 991
N12 160 1 Przewdd prostokatny a= 100 | b= 150 | I= 158
N12 161 1 Przewdd prostokatny a= 425 b= M5 | I= N1
N12 162 1 Przewdd elastyczny d= 200| I= 573
N12 3 Ztaczka nyplowa d1= 250
N12 28 | Ztaczka nyplowa d1= 200
Sys. Nr Szt. | Nazwa Wymiary
W11 1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 800 | I= 500
W11 2 1 Odsadzka asymetryczna a= 800 | b= 400 | d= 400 i 180 | 1= 500
W11 3 3 Przewdd prostokatny a= 400 | b= 800 | I= 1000
Wit | 4 | 1| tuksymetryczny afa= 90 | a= 400 | b= 80 | S 20|! 20| 0
W11 5 1 Tréjnik prosty z prostokatnym odejsciem a= 400 b= 800 | g= 350 2 500 [ 1= 700 f 350 200 E’ 100
W11 6 1 Redukcja asymetryczna a= 350 | b= 500 | c= 400 g 800 | 1= 400 f 150 385
W11 7 2 Przepustnica prostokatna a= 350 | b= 500 | I= 200
W11 8 7 Przewdd prostokatny a= 350 | b= 500 | I= 1000
W11 9 1 Przewdd prostokatny a= 350 | b= 500 | I= 285
W11 10 1 Luk symetryczny afa= 90 | a= 350 | b= 500 i 20| _ 2 50
W11 11 1 Przewéd prostokatny a= 350 | b= 500 | I= 616
W11 12 2 Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 30| b= 500 | d= 315 [I= 515| _ 258 i 175
W11 13 1 Redukcja asymetryczna a= 350 | b= 500 | c= 350 g 300 [ 1= 250 f 160 0
W11 14 10 | Przewdd prostokatny a= 350 | b= 300 | I= 1000
W11 15 1 Przewdd prostokatny a= 350 | b= 300 | I= 844
W11 16 1 Redukcja asymetryczna a= 30| b= 300 | c= 250 | _ 400 |I= 346| _ 100 1‘10
W11 17 1 Przewdd prostokatny a= 250 | b= 400 | I= 625
W11 18 1 Redukcja asymetryczna a= 350 | b= 300 [ c= 250 | _ 400 |I1= 375| _ 0 1;10
W11 19 1 Przewéd prostokatny a= 350 | b= 300 | I= 810
W11 20 1 Przewéd prostokatny a= 350 | b= 300 | I= 252
W11 21 1 Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 350 b= 300 | d= 315 |I= 515 i 258 | _ 175
W11 22 1 Symetryczne przejécie koto/prostokat a= 350 | b= 300 | d= 200 g 40 [ I1= 350
W11 23 12 | Przewdd okragly dt= 200 I1= 1000
W11 24 1 Przewéd okragty di= 200 | 1= 597
W11 25 1 Kolano segmentowe afa= 90 | r= 05 | dl= 200
W11 26 1 Przewéd okragty di= 200 | 1= 695
W11 27 1 Tréjnik asymetryczny 90 stopni d1= 200|d3= 160 | 1= 210
W11 28 1 Redukcja symetryczna di= 200 |d2= 160 | 1= 85
W11 29 3 Przewdd okragty d1= 160 | 1= 1000
W11 30 1 Przewod okragly di= 160 | M= 446
W11 31 1 Odsadzka okragta dl= 160 | e= 150 | 1= 504
W11 32 1 Przewdd okragty di= 160 | 1= 518
W11 33 1 Odsadzka okragta dl= 160| e= 150 | M= 532
W11 34 1 Przewdd elastyczny = 160 I= 400

Anemostat okragly ze skrzynka rozprezng
W11 35 2 Schako-PIL-G-R-A-315 [ Vab= 200m*/h D= 160 |D2= 315 |BD= 330

Lwa= 18dB(A) Apt= 10Pa ]
W11 36 1 Przewdd elastyczny d= 160 | I= 461
W11 37 1 Przewdd elastyczny d= 315| I= 482

Anemostat okragly ze skrzynka rozprezng
W11 38 4 Schako-PIL-G-R-A-600[ Vab= 1150m%h D= 315|D2= 600 | BD= 395

Lwa=37dB(A) Apt= 20Pa |
W11 39 1 Przewod elastyczny d= 315| I= 422
W11 40 1 Przewéd prostokatny a= 350 | b= 500 | I= 877
W11 41 1 Asymetryczne przejscie koto/prostokat a= 350 | b= 500 | d= 315 g 60 [ 1= 250 2 -92 -17
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WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

POMIESZCZEN KOMERCYJNYCH

DO POTRZEB FITNES, SPA | SILOWNI

ZMIANA DO POZWOLENIA NA BUDOWE, W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA

SZCZECIN
2014 r.

W11 42 1 Odsadzka okragta dl= 315| e= 435 | 1= 622
W11 43 1 Przewdd okragly di= 315| M= 478
W11 44 1 Odsadzka okragta dl= 315| e= 435 | 1= 672
W11 45 1 Przewdd okragly di= 315 1= 228
W11 46 10 | Przewdd okragty d1= 315| 1= 1000
W11 47 1 Przewdd elastyczny d= 315| 1= 234
W11 10 | Ziaczka nyplowa d1= 315
W11 12 | Ziaczka nyplowa d1= 200
W11 3 Ztaczka nyplowa d1= 160
Sys. Nr Szt. | Nazwa Wymiary
W12 1 5 Przewéd prostokatny a= 600 b= 700 | I= 1000
W12 2 1 Przewdd prostokatny a= 600 b= 700 | I= 893
W12 3 1 Odsadzka asymetryczna a= 700 | b= 600 | d= 600 [ _ 445|I= 703
W12 4 1 Przewéd prostokatny a= 600 b= 700 | I= 348
W12 5 1 Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 600 b= 700 | d= 250 [I= 310 185 | _ 300
W12 6 1 Przepustnica typu IRIS d1= 250
W12 7 1 Przewod okragly di= 250 | M= 666
W12 8 1 Tréjnik asymetryczny 90 stopni d1= 250 [d3= 100 | M= 170
W12 9 2 Kolano segmentowe afa= 90 | r= 1 d1= 250
W12 10 1 Przewdd okragty di= 250 | 1= 268
W12 11 1 Przewéd okragty di= 250 | 1= 184
W12 12 2 Kolano segmentowe afa= 90 | r= 05 | dl= 250
W12 13 1 Przewdd okragty di= 250 | 1= 556
W12 14 1 Przewdd okragty di= 250 | 1= 441
W12 15 3 Redukcja symetryczna di= 250 |d2= 315 | M= 117
W12 16 1 Przewdd elastyczny = 35| I= 1114
Anemostat okragly ze skrzynka rozprezng
W12 17 3 Schako-PIL-G-R-A-600[ Vab= 725m*/h D= 315|D2= 600 | BD= 395
Lwa= 22dB(A) Apt=7Pa]
W12 18 5 Przepustnica jednoptaszczyznowa D1= 100
W12 19 1 Kolano segmentowe afa= 90 | r= 1 d1= 100
W12 20 1 Przewod okragly di= 100| M= 537
Anemostat wirowy okragly Schako TVO
wiz 2t 2 ;03 10 mm [ Vab= 50m%h Lwa= D= 100
15dB(A) Apt= 22Pa ]
W12 22 1 Przewéd prostokatny a= 600 b= 700 | I= 551
W12 23 1 Odsadzka asymetryczna a= 700 | b= 600 | d= 600 [ _ 445]|I= 762
W12 24 1 Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 600 b= 700 | d= 100 |I= 160 80 | _ 300
W12 25 1 Przewéd okragty di= 100 | 1= 694
W12 26 6 Kolano segmentowe afa= 90 | r= 05 | dl= 100
W12 27 6 Przewéd okragty d1= 100 | 1M1= 1000
W12 28 1 Redukcja asymetryczna a= 600 b= 700 | c= 400 [ _ 700|I= 350 E 0 |f= 0
W12 29 1 Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 700 b= 400 | d= 200 |I= 400 200 i 350
W12 30 2 Przepustnica jednoptaszczyznowa D1= 200
W12 31 1 Przewéd okragty di= 200 | 1= 249
W12 32 4 Kolano segmentowe afa= 90 | r= 05 | dl= 200
W12 33 1 Przewod okragly di= 200| M= 892
W12 34 1 Przewdd okragly di= 200 M= 714
W12 35 1 Przewdd elastyczny = 20| I= 1
W12 36 1 Tréjnik asymetryczny 90 stopni d1= 200 |d3= 100 | 1= 210
W12 37 1 Przewdd okragty di= 200 11= 790
W12 38 1 Tréjnik asymetryczny 90 stopni d1= 200 |d3= 160 | 1= 210
W12 39 1 Redukcja symetryczna di= 200 |d2= 160 | 1= 85
W12 40 7 Przewod okragly d1= 160 | I11= 1000
W12 41 1 Przewod okragly di= 160 | M= 558
W12 42 1 Przewod okragly d1= 160 | 1M1= 77
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WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

POMIESZCZEN KOMERCYJNYCH
DO POTRZEB FITNES, SPA | SILOWNI

ZMIANA DO POZWOLENIA NA BUDOWE, W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA

SZCZECIN
2014 r.

W12 43 3 Kolano segmentowe afa= 90 | r= 05 | dl= 160
W12 44 1 Przewdd okragty di= 160 | 1= 564
W12 45 1 Przewdd okragly di= 160 | M= 784
W12 46 1 Przewdd okragty di= 160 | 1= 356
W12 47 1 Przewdd okragty di= 160 | 1= 155
W12 48 1 Tréjnik asymetryczny 90 stopni d1= 160 [ d3= 160 | 1= 210
W12 | 49 1 Przewdd okragty d1= 160 | M= 275
W12 50 1 Redukcja symetryczna d1= 160 |d2= 100 | M= 112
W12 51 3 Ztaczka mufowa d1= 100
W12 52 1 Przewdd okragty d1= 100| M= 320
Anemostat wirowy okragty Schako TVO
wiz | s s | [Vab= 50m¥h Lwa= D= 100
15dB(A) Apt= 22Pa |
W12 54 2 Redukcja symetryczna d1= 160 |d2= 150 | M= 140
W12 55 2 | Przewdd okragty d1= 150 | 1= 1000
W12 56 3 Kolano segmentowe alfa= 90 | r= 05 [di= 150
W12 57 1 Przewdd okragty d1= 150 | 1= 283
Anemostat wirowy okragly Schako TVO
Wiz 88 | 5 ;53 10 mm [ Vab= 100-140m%h Lwa= | O~ %0
15dB(A) Apt= 22Pa |
W12 59 1 Przewdd okragty d1= 160 | 1= 500
W12 | 60 1 Przewdd elastyczny d= 160 | I= 955
Anemostat okragly ze skrzynka rozprezng,
w12 | 61 1 Schako-PIL-G-R-A-315 [ Vab= 250m*%h D= 150 | D2= 315 |BD= 395
Lwa= 18dB(A) Apt= 10Pa ]
W12 62 1 Przewdd okragty di= 100 | 1= 589
W12 63 1 Przewéd okragty di= 100 | 1= 623
W12 | 64 1 Przewdd okragty d1= 100| M= 314
W12 65 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 700 | I= 365
W12 | 66 | 2 |tuksymetryczny afa= 90 [a= 400 | b= 700 [ 20| 2| 50
W12 67 1 Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 400 b= 700 | d= 160 [I= 360 2 180 i 200
W12 | 68 1 Przewdd okragty d1= 160| 1= 158
W12 69 1 Przepustnica jednoptaszczyznowa D1= 160
W12 70 1 Przewdd okragty d1= 160 | M= 342
W12 il 1 Trojnik asymetryczny 90 stopni d1= 160 |d3= 150 | 1= 200
W12 72 1 Ztaczka mufowa d1= 150
W12 73 1 Odsadzka okragta d1= 150 | e= 346 | 1= 393
W12 74 1 Przewdd okragty d1= 150 | 1= 525
W12 75 1 Odsadzka okragta d1= 150 | e= 346 | 1= 449
W12 76 1 Przewdd okragty d1= 150 | 1= 300
W12 7 1 Kolano prasowane afa= 90 | r= 1 d1= 150
W12 78 1 Przewdd okragty d1= 150 | 1= 489
W12 79 2 Przewdd okragty di= 150 | 1= 768
W12 80 1 Przewdd okragty di= 150 | 1= 432
W12 81 1 Przewdd okragty di= 150 | 1= 747
W12 82 1 Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 700 b= 400 | d= 150 | 1= 350 i 175 _ 350
W12 83 1 Przewdd okragty di= 150 | 1= 567
W12 84 1 Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 400| b= 700 | d= 250 [I= 450 | - 225| _ 200
W12 85 1 Przewdd okragty di= 250 | 1= 358
W12 86 1 Przewdd elastyczny d= 35| I= 744
W12 87 1 Przewéd prostokatny a= 400 | b= 700 | I= 1000
W12 88 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 700 | I= 899
W12 89 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 700 | I= 373
W12 90 2 Kolano symetryczne afa= 90 | a= 400 | b= 700 E 20 _ 2| _ 0 f=g FG
W12 91 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 700 | I= 621
W12 92 1 Redukcja asymetryczna a= 400 | b= 700 | c= 400 [ _ 700 |l= 599 | _ 0 | f= 555
W12 93 1 Przewéd prostokatny a= 400 | b= 700 | I= 485
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WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
ZMIANA DO POZWOLENIA NA BUDOWE, W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA
POMIESZCZEN KOMERCYJNYCH

SZCZECIN

DO POTRZEB FITNES, SPA | SILOWNI

2014 r.

a

W12 94 1 Redukcja asymetryczna a= 400 | b= 700 | ¢c= 400 [ _ 700|l= 625 z 0 595
W12 95 1 Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 400 | b= 700 | d= 250 [I= 330| _ 165 i 200
W12 96 1 Przewdd okragty di= 250 | 1= 361
W12 97 1 Odsadzka okragta dl= 250 | e= 250 | 1= 1000
W12 98 4 Przewdd okragty d1= 250 | 1= 1000
W12 99 1 Przewdd elastyczny d= 35| 1= 1192
W12 | 100 1 Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 700 b= 400 | d= 125 | 1= 325 : 163 | _ 350
W12 | 101 1 Przewod okragly di= 125| 1M1= 120
W12 | 102 5 Kolano segmentowe afa= 9 | r= 05 | dl= 125
W12 | 103 3 Przepustnica jednoptaszczyznowa D1= 125
W12 | 104 1 Przewdd okragty d1= 125| 1= 1000
W12 | 105 1 Przewod okragly di= 125| M= 445
W12 | 106 1 Kolano prasowane alfa= 90 | r= 1 d1= 125
w12 | 107 1 Przewod okragly d1= 125| M= 255
W12 | 108 1 Przewod okragly di= 125| 1M1= 826
W12 | 109 1 Przewod okragly di= 125| M= 476
Anemostat wirowy okragty Schako TVO
Wiz | 103 ;of 10 mm [ Vab= 70m%h Lwa= D= 125
15dB(A) Apt= 22Pa ]
w12 | 111 1 Redukcja asymetryczna a= 400 | b= 700 | c= 400 | _ 400|I= 350 | _ 0 0
W12 | 112 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 400 | I= 639
w12 | 113 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 400 | I= 524
W12 | 114 2 Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 400 b= 400 | d= 100 [I= 300 : 150 | _ 200
W12 | 115 1 Przewod okragly di= 100| M= 689
W12 | 116 1 Przewod okragly di= 100 | M= 242
w12 | 117 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 400 | I= 297
w12 | 118 2 Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 400 b= 400 | d= 125 |[I= 325 : 163 | _ 200
W12 | 119 1 Przewod okragly di= 125| 1M1= 621
W12 | 120 2 Przewod okragly di= 125| 1M1= 879
w12 | 121 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 400 | I= 493
W12 | 122 1 Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 400 b= 400 | d= 100 [I= 400 i 200 | _ 200
W12 | 123 4 Przewéd prostokatny a= 400 | b= 400 | I= 1000
W12 | 124 1 Przewéd prostokatny a= 400 | b= 400 | I= 882
W12 | 125 1 Przewéd prostokatny a= 400 | b= 400 | I= 659
W12 | 126 1 Przewéd prostokatny a= 400 | b= 400 | I= 155
W12 | 127 1 Przewdd prostokatny a= 400 | b= 400 | I= 930
W12 | 128 1 Przewéd prostokatny a= 400 | b= 400 | I= 587
W12 | 129 1 Luk symetryczny afa= 90 | a= 400 | b= 400 | _ 20 i 20 ; 50
W12 | 130 1 Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 400 b= 400 | d= 200 | 1= 260 i 130 i 300
W12 | 131 1 Redukcja asymetryczna a= 250 | b= 400 | c= 400 g 400 | 1= 240 z 0 75
W12 | 132 2 Przewéd prostokatny a= 250 | b= 400 | I= 1000
W12 | 133 1 Przewéd prostokatny a= 250 | b= 400 | I= 853
W12 | 134 1 Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 | b= 400 | d= 200 |[I= 400 i 200 i 125
W12 | 135 1 Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 400 b= 250 | d= 200 |I= 400 i 200 i 200
W12 | 136 1 Redukcja asymetryczna a= 250 | b= 400 | c= 200 g 200 | 1= 200 z 0 0
W12 | 137 3 Przewéd prostokatny a= 200 b= 200 | I= 1000
W12 | 138 1 Przewéd prostokatny a= 200 b= 200 | I= 441
W12 | 139 1 Odsadzka asymetryczna a= 200 b= 200 | d= 200 [ _ 470 |l= 559
W12 | 140 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 | I= 340
W12 | 141 1 Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 200| b= 200 | d= 200 [I= 400| _ 200 i 100
W12 | 142 1 Asymetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 b= 200 | d= 200 g 40 1= 100 z 0 0
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WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

ZMIANA DO POZWOLENIA NA BUDOWE, W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA

POMIESZCZEN KOMERCYJNYCH
DO POTRZEB FITNES, SPA | SILOWNI

SZCZECIN
2014 r.

W12 | 143 1 Przewod okragly d1= 20| M= 121
W12 | 144 12 | Przewdd okragty d1= 200 | 1= 1000
W12 | 145 1 Przewdd okragty di= 200 | I1= 378
W12 | 146 2 Kolano prasowane afa= 90 | r= 1 d1= 200
W12 | 147 1 Przewdd elastyczny = 200 I= 999
Anemostat okragly ze skrzynka rozprezng
W12 | 148 4 | Schako-PIL-G-R-A-400 [ Vab=350- D= 200 |D2= 400 |BD= 300
400m*h Lwa= 18dB(A) Apt= 10Pa ]
W12 | 149 1 Przewdd elastyczny d= 200 I= 823
W12 | 150 1 Przewéd okragty di= 200 | 11= 195
w12 | 151 1 Kolano segmentowe afa= 90 | r= 1 d1= 200
W12 | 152 1 Przewdd elastyczny d= 200| I= 764
W12 | 153 1 Przewéd elastyczny = 20| I= 1224
W12 | 154 1 Przewéd okragty di= 200 | 1= 529
W12 | 155 1 Tréjnik asymetryczny 90 stopni d1= 200 |d3= 150 | M= 265
W12 | 156 1 Przewod okragly di= 200| M= 210
W12 | 157 1 Przewdd okragty di= 200 | 1M1= 988
W12 | 158 1 Przewdd elastyczny d= 200| I= 906
Anemostat wirowy okragty Schako TVO
wiz | 159 | 1| gl [Vab= 200m¥h Lwa= D= 20
15dB(A) Apt= 22Pa |
W12 | 160 1 Przewdd okragty di= 150 | 1= 250
W12 | 161 1 Przewdd elastyczny d= 150 | 1= 944
W12 | 162 1 Przewdd okragty di= 100 | I1= 300
W12 | 163 1 Przewdd okragty di= 100| M= 284
W12 | 164 1 Przewdd okragty df= 100| M= 96
W12 | 165 1 Przewdd okragty df= 100| M= 863
W12 | 166 1 Przewdd okragty d1= 125| 1M= 755
W12 | 167 1 Przewdd okragty d1= 125| 1= 610
W12 3 Ztaczka nyplowa d1= 250
W12 14 | Zigczka nyplowa d1= 200
W12 10 | Zigczka nyplowa d1= 160
W12 3 Ztaczka nyplowa d1= 150
W12 2 Ztaczka nyplowa d1= 125
W12 7 Ztaczka nyplowa d1= 100
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WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

ZMIANA DO POZWOLENIA NA BUDOWE, W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA SZCZECIN
POMIESZCZEN KOMERCYJNYCH 2014 r

DO POTRZEB FITNES, SPA | SILOWNI ’

C. CZESC RYSUNKOWA
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