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FOLIA MROŻNA PRZYKLEJANA
DO WEWNETRZNEJ STRONY SZKLENIA

WYMIANA POLA SZYBY NA
PANEL ALUMINIOWY W WYKONANYM
SYSTEMIE ELEWACJI
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WYMIANA POLA SZYBY NA
PANEL ALUMINIOWY W WYKONANYM
SYSTEMIE ELEWACJI

OTWORY NA KANAŁY WENTYLACYJNE
Z IZOLACJĄ NA STYKU RURY I PROFILU
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OTWÓR NA KANAŁY WENTYLACYJNE
Z IZOLACJĄ NA STYKU RURY I PROFILU
ALUMINIOWEGO

WYMIANA POLA SZYBY NA
PANEL ALUMINIOWY W WYKONANYM
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SUFIT PODWIESZANY

PROFILE Z FORMOWANYCH
PŁYT BUDOWLANYCH np. WEDI

OBUDOWA WANNY Z PODWÓJNEJ PŁYTY OSB,
KŁADZIONYCH NA ZAKŁADKĘ

LISTWY OŚWIETLENIOWE LED

RZUT WIDOK Z BOKU

+0,07 40
54

50 54 50

PRZEKRÓJ

DETALE USZCZELNIENIA STYKU ŚCIANY Z PROFILEM ELEWACJIPROFILE ALUMINIOWE Z OTWIORAMI NA KANAŁY WENTYLACYJNE
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SCHEMAT MOCOWANIA SUFITU
PODWIESZANEGO W GABINETACH SKALA 1:50

SCHEMAT KSZTAŁKOWANIA SUFITU NAD JACUZZY

SKALA 1:50

SCHEMAT KSZTAŁKOWANIA
ŁAWECZKI PODGRZEWANEJ

RYSUNEK JEST TO JEDYNIE SCHEMATEM PRZEDSTAWIAJĄCYM ZASADĘ KSZTAŁTOWANIA SUFITU NAD PRZESTRZENIĄ JACUZZY.
PROFILE NALEŻY MODELOWAĆ W SPOSÓB PŁYNNY, OSŁANIAJĄC MIEJSCA PRZEBIĆ I LOKALNYCH OBLIŻEŃ


