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WARSTWA CEMENTU WYRÓWNAWCZEGOMASZYNOWNIAFILTR PIASKOWYWARSTWA CEMENTU WYRÓWNAWCZEGO

2,0 cm  WARSTWA WYKOŃCZENIA - PŁYTKI CERAMICZNE
             NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
0,2mm  IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
3,6 cm  PODWÓJNA PŁYTA OSB KŁADZIONA NA ZAKŁADKĘ
5,0 cm  STELAŻ POD OBUDOWĘ WANNY

STALOWE LEGARY 5,0x5,0 cm

STALOWE SŁUPKI 5,0x5,0 cm

2,0 cm  WARSTWA WYKOŃCZENIA - PŁYTKI CERAMICZNE
             NA ZAPRAWIE KLEJONEJ
0,2mm  IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
5,0 cm  WYLEWKA DROBNOZIARNISTA Z BETONU B25
2,0 cm  PŁYTY STYROPIANOWE DO OGRZEWANIA
             PODŁOGOWEGO 
51,0cm WARSTWA KERAMZYTU
7,0 cm  WYLEWKA DROBNOZIARNISTA Z BETONU B25
0,2mm  IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
14 cm   IZOLACJA TERMICZNA TERMICZNA -
            SYTROPIAN POSADZKOWY
0,2mm  FOLIA GAZOSZCZELNA
24 cm   STROP ŻELBETOWY

"FOREMKA" ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILAKATOWYCHMOCOWANIE DO POSADZKI ZA POMOCĄ
MAREK I ŚRUB WKLEJANYCH M8

SAMOWIERCĄCE WKRĘTY DO ŁĄCZENIA
PŁYT OSB I STALOWYCH LEGARÓW

SCHODY MUROWANE

PŁYTY OSB DOCIANE DO KRAWĘDZI WANNY

STOPNIE MUROWANE

MOCOWANIE DO POSADZKI ZA POMOCĄ
MAREK I ŚRUB WKLEJANYCH M8

WARSTWA CEMENTU WYRÓWNAWCZEGO 24cm
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2,0 cm  WARSTWA WYKOŃCZENIA - PŁYTKI CERAMICZNE
             NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
0,2mm  IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
3,6 cm  PODWÓJNA PŁYTA OSB KŁADZIONA NA ZAKŁADKĘ
5,0 cm STELAŻ POD OBUDOWĘ WANNY


