ZMIANA DO POZWOLENIA NA BUDOWE W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA
POMIESZCZEN KOMERCYJNYCH
DO POTRZEB FITNES, SPA | SILOWNI

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I. CZESC OPISOWA — OPIS TECHNICZNY
1. CZESC GRAFICZNA

NR TEMAT SKALA
A/1.  Projekt - rzut parteru 1:50
A2 Projekt- elewacje i detale 1:50
A/3.  Projekt- zestawienie stolarki drzwiowej 1:50
A/4.  Plansza rozbiorek 1:100
A/5.  Schemat wysokosci sufitéw 1:100
A/6.  Stelaz pod podest nad wanng 1:50
A/7.  Schemat umywalek 1:20
1. INWESTOR

TORUNSKA INFRASTRUKTURA SPORTOWA Sp. zo.0.
ul. Szosa Chetminska 27, 87-100 Torun

ADRES INWESTYCJI
Torun, ul. Gen. Bema 73-89, dziatki nr: 179/3, 180/1, obreb 2

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie inwestora.

- Rzuty podstawowe hali.

— Uzgodnienia z Inwestorem
- Wizja lokalna.

- Inwentaryzacja

2.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest dostosowanie pomieszczen komercyjnych do potrzeb

fithess, spa oraz sitowni. Celem projektowanej przebudowy jest dostosowanie czeéci hali
widowiskowo-sportowej do nowych funkgciji.



3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

3.1. OPIS OGOLNY BUDYNKU | OTOCZENIA
Teren objety opracowaniem potozony jest w centralnej czesci miasta Torun, przy ul
Gen. Bema, na dziatce bud nr 179/3, 180/1 w obrebie 2.

Pomieszczenia objete opracowaniem sg zlokalizowane w obecnhie wykanczanym
budynku hali widowiskowo-sportowej. Gtdwne wejscie do czesci budynku niewchodzacej
w zakres opracowania prowadzi do holu, z ktérego mozna sie dosta¢ do dwdch czesci
bedacej zakresem projektu: fitness i spa oraz sitowni
Omawiana czes¢ obiektu jest podpiwniczona, z trzema kondygnacjami powyze;.
Konstrukcja zelbetowa monolityczna.

3.2. OPIS PIWNIC
Opisywana czes¢ obiektu nie ma bezposredniego potgczenia z piwnicg (wyjscie do
klatki schodowg niebedacej w granicach opracowania) . Piwnica nie ulega przebudowie.

3.3. OPIS PARTERU
Na parter sktadajg sie nastepujgce pomieszczenia: gtdéwny korytarz (z wejsciem z
hallu), dzielgcy funkcjonalnie catos¢ na dwie czesci: fitness i spa oraz sitownia. Czes¢
pierwsza skfada sie z holu, gabinetow kosmetycznych i gabinetow do masazu, zespotu
szatniowego, zespotu spa oraz sali fitness. Czes¢ $cian wewnetrznych przeznaczona
jest do rozbidrki (wg planszy rozbiérek rys. nr 4) Podtoga wymaga wykonczenia. Projekt
przebudowy zakfada zmiane aranzacji w opisywanej czesci obiektu.

3.4. OPIS KONDYGANCJI POWYZEJ
Kondygnacje powyzej uzytkowane bedg jako czesé widowiskowo, rekreacyjna,
zgodnie z zatozeniami dokumentacji podstawowej. Sktadajg sie na nie gastronomie,
szatnie oraz trybuny widowiskowe. Kondygnacje nie podlegajg przebudowie.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

PARAMETRY CZES_CI OBIEKTU BEDACEJ PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA:
POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 1 070,93 m®
KUBATURA netto — 3 351,0 m3

5.1.0. FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Planowana przebudowa ma na celu dostosowanie czesci budynku hali widowiskowo-
sportowej do nowych funkcji. Planuje sie zmiane aranzacji, z zachowaniem gtéwnego
wejscia do projektowanej czesci fithess, spa i sitowni — wyjscia ewakuacyjnego, stuzgcego
réwniez jako wejscie techniczne na arene. Projektuje sie nowy uktad pomieszczen-
korzystajgc z wczesniejszej aranzacji, powstang dwie czesci umozliwiajgce podziat
funkcjonalny. Czes$¢ pierwsza — zespot spa, gabinety kosmetyczne i do masazu oraz sale
fitness (pierwotnie czes¢ rehabilitacyjna dla sportowcéw). Czes¢ druga (pierwotnie bowling) -
sitownia.

Liczba oséb przebywajgcych jednoczesnie w czesci pierwszej bedzie wynosi¢ ok. 70
0s6b, w czesci drugiej maksymalnie przewidywana liczna osob wynosi 80 — 100.

Przewiduje sie 10 osob pracujgcych w budynku- bedg one przebywaé w obiekcie
wytgcznie w godzinach jego funkcjonowania.



5.1.1. SPIS POMIESZCZEN

CZESC | FITNESS | SPA

Nazwa pomieszczenia NR Powierzchnia
HOL 01 41,33
KOMUNIKACJA 02 10,07
KOMUNIKACJA 03 9,58
SZATNIA DAMSKA 04 27,95
UMYWALNIA 05 19,99
wC 06 1,33
SZATNIA MESKA 07 36,40
UMYWALNIA 08 20,55
wC 09 2,69
KOMUNIKACJA +
PRYSZNICE 10 32,58
STREFA RELAKSACYJNA 11 33,48
SANARIUM 12 7,48
POMIESZCZENIE
TECHNICZNE 13 3,99
tAZNIA PAROWA 14 5,54
SAUNA SUCHA 15 8,88
StONECZNE LAKI 16 8,29
GABINET KOSMETYCZNY 17 13,80
GABINEY MASAZU |
KOSMETYCZNY 18 17,37
LAZIENKA 19 3,22
wC 20 3,75
GABINET MASAZU |
KOSMETYCZNY 21 14,17
POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE 22 5,74
PRZEBIERALNIA SOCJALNA 23 8,00
wC 24 1,52
POMIESZCZE TECHNICZNE 25 5,76
SALA FITNESS 26 103,55
MAGAZYN 27 7,13
CZESC SILOWNI
Nazwa pomieszczenia Nr Powierzchnia
HOL 28 70,41
WC DAMSKIE 29 11,46
WC DLA 30 6,03
NIEPELNOSPRAWNYCH
WC MESKIE 31 12,01
SILOWNIA 32 516,86
SUMA 1 070,93
2

m



5.1.2. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU.

Budynek zelbetowy monolityczny: istniejgce $ciany i stupy zewnetrzne i wewnetrzne
nosne zelbetowe oraz czesciowo murowane. Nowe Sciany projektuje sie jako murowane z
bloczkow i w zabudowie lekkiej.

5.1.3. ZAPEWNIENIE DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Pomieszczenia SPA i fithess oraz sitowni dostepne sg 2z przestrzeni
ogolnodostepnych oraz z ciggdw komunikacyjnych (chodnikéw) z zewnatrz z jednego
poziomu. Uktad zaprojektowano w sposob umozliwiajgcy osobom niepetnosprawnym dostep
do projektowanych funkciji.

5. ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

Dopuszcza sie stosowanie materialow i technologii innych od podanych, lecz o
parametrach technicznych i uzytkowych nie nizszych od zdefiniowanych w
okresleniach podstawowych.

5.1. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
5.1.0. Sciany.

SCIANA WEWNETRZNA NOSNA ISTNIEJACA

Sciany wykonczone farbg akrylowg w pomieszczeniach suchych, ptytkami
gresowymi/ptytkami ceramicznymi/ farbg lateksowg w pomieszczeniach mokrych wg projektu
aranzacji wnetrz.

SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA ISTNIEJACA

Sciany wykonczone farbg akrylowg w pomieszczeniach suchych, ptytkami
gresowymi/ptytkami ceramicznymi/ farbg lateksowg w pomieszczeniach mokrych wg projektu
aranzacji wnetrz.

SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA PROJEKTOWANA- oddzielajgca pomieszczenia

- farba lateksowal/ptytki gresowe/ ptytki ceramiczne (pomieszczenia mokre) lub farba
akrylowa (pomieszczenia suche)

- tynk cementowo-wapienny (pomieszczenia mokre) lub tynk gipsowy (pomieszczenia
suche)

- pom. mokre: izolacja przeciwwilgociowa wg technologii systemu izolacji np. firmy
Deitermann lub réwnowazne

- Sciana murowana z bloczkow

- tynk cementowo-wapienny (pomieszczenia mokre) lub tynk gipsowy (pomieszczenia
suche)

- farba lateksowal/ptytki gresowe/ ptytki ceramiczne (pomieszczenia mokre) lub farba
akrylowa (pomieszczenia suche)

SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA PROJEKTOWANA- oddzielajgca strefe sanitarng
- farba lateksowa/pltytki gresowe/ ptytki ceramiczne (pomieszczenia mokre) lub farba
akrylowa (pomieszczenia suche)
- izolacja przeciwwilgociowa wg technologii systemu izolacji np. firmy Deitermann lub
réwnowazne
- 1x ptyta GKI/GK/GK HYDRO



- wetna mineralna w profilach stalowych 100 mm

- 1x ptyta GKI/GK/GK HYDRO

- izolacja przeciwwilgociowa wg technologii systemu izolacji np. firmy Deitermann lub
rownowazne

- farba lateksowal/plytki gresowe/ ptytki ceramiczne (pomieszczenia mokre) lub farba
akrylowa (pomieszczenia suche)

SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA PROJEKTOWANA- strefa SPA ($ciany wykona¢ po
wniesieniu kabin SPA)

- 1xptyta GK HYDRO

- wetna mineralna w profilach stalowych 100 mm

- 1xptyta GKHYDRO

- izolacja przeciwwilgociowa wg technologii systemu izolacji np. firmy Deitermann lub

réwnowazne, do wysokosci 30 cm
- ptytki ceramiczne

SCIANA WEWNETRZNA INSTALACYJNA DO OBUDOWY SPtUCZEK PODTYNKOWYCH
ORAZ BATERII PODTYNKOWYCH W WC | tAZIENKACH
- GKiIl, na profilach stalowych
- izolacja przeciwwilgociowa np. Folia ptynna SUPERFLEX 1 firmy Deitermann lub
rownowazne
- plytki ceramiczne (wg projektu aranzacji wnetrz)

SCIANKA WEWNETRZNA OSEANIAJACA SZKLANA
- systemowe Sciany szklane ze szkta satynowanego i dekoracyjnego np. systemie
Aluprof MB45 office i MB60

5.1.1. Stropy/podtogi
- PODLOGA PARTERU

- warstwa wykonczeniowa wg rzutéw, gr. 2 cm, terakota/ wyktadzina PCV
w pom. mokrych wykona¢ dodatkowo izolacje przeciwwilgociowg wywinieta na sciany
np. folia ptynna SUPERFLEX 1 firmy Deitermann lub réwnowazne. Warstwa
ktadziona na istniejgce warstwy podtogi.

- W pomieszczeniach z zaprojektowanym ogrzewaniem podtogowym dodatkowo
potozy¢ plyty styropianowe z wypustkami o wspotczynniku ciepta AD - 0,031 [W/meK]
0 parametrach technicznych nie nizszych od therm expert floor heating firmy Knauf,
oraz wyla¢ warstwe wylewki betonowej grubosci 5 cm. Wykonczy¢ terakota/
wyktadzing PCV.

- W przestrzeni rekreacyjnej SPA w celu podniesienia istniejgcej posadzki nalezy
wykonac ,foremki” - wymurowaé scianki z bloczkéw silikatowych - stopnie, nastepnie
wysypac keramzyt, potozy¢ ptyty styropianowe z wypustkami o wspotczynniku ciepta
AD - 0,031 [W/m*K] o parametrach technicznych nie nizszych od therm expert floor
heating firmy Knauf, oraz wylaé warstwe wylewki betonowej grubosci 5 cm.
Wykonczy¢ terakota.

— STROP NAD PARTEREM
- istniejgca warstwa konstrukcyjna



sufit podwieszany : ptyta gipsowo-kartonowa — grubosci 12,5mm do zastosowan
sciennych i sufitowych, w zaleznosci od pomieszczenia w ktérym ma byc¢
zastosowana: odporna na wilgo¢ lub typu HYDRO. System sufitu podwieszanego
na konstrukcji metalowej — dobdr grubosci ptyt i schematu rozstawu profili
nosnych oraz sposéb montazu w/g zaleceh i instrukcji producenta z
uwzgledniajgcy warunki ochrony p.poz. Systemy sufitu podwieszanego i zabudow
podsufitowych o parametrach technicznych nie nizszych od rozwigzan firmy
Knauff.

Sufit kasetonowy, demontowany (umywalnie, przebieralnie) z ptyt ze skalnej
wetny mineralnej, grubosci 12 mm do zastosowan sufitowych, odpornych na
wilgo¢. System sufitu podwieszanego na konstrukcji stalowej — dobdr krawedzi
ptyt i schematu rozstawu profili nosnych oraz sposéb montazu w/g zalecen i
instrukcji producenta z uwzgledniajgcy warunki ochrony p.poz. Systemy sufitu
podwieszanego i zabuddéw podsufitowych o parametrach technicznych nie
nizszych od rozwigzan Rockfon Pacyfic firmy Rockwool. Profile tworzg klastry o
wymiarach 600 x 600 mm.

Sufit rastrowy (w sali fitness, sanitariatach i holu przy sitowni) o oczku 150x150 z
profili aluminiowych w ksztatcie “U”, h profilu 50 mm, typu open cell. Malowany
na kolor czarny. Profile tworzg klastry o wymiarach 600 x 600 mm. W miejscach
montazu opraw swietlnych zastosowaC systemowe aluminiowe kasety —
malowane na czarno.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych na suficie zgodnie z czes$cig rysunkows.

5.1.2. Obudowy szachow/kominow oraz urzadzen i przewodow instalacji
sanitarnych — ptyta gk na ruszcie stalowym. Grubosci i rodzaje ptyt g-k
dostosowane do wymogow eksploatacyjnych pomieszczen oraz wymogow
ochrony p-poz.

5.1.3. Tynki wewnetrzne na $cianach i stupach (istniejgcych)
Tynk cementowo-wapienny (pomieszczenia mokre) lub tynk gipsowy
(pomieszczenia suche). Wykonczenie powierzchni tynku zaleznie od
przeznaczenia pomieszczenia:

Gtadz gipsowa, a nastepnie malowanie farbg akrylowg, zmywalng o podwyzszonych
parametrach scieralnych.

ptytki gresowe/ ptytki ceramiczne

dekoracyjny tynk imitujgcy surowy beton

5.1.4. Posadzki w pomieszczeniach ,mokrych” (sanitariaty, tazienki, pom.
gospodarcze i spa)

» Uktad warstwy uzupetniony o dodatkowg izolacje poziomg w postaci ,ptynnej
folii”, parametry techniczne i uzytkowe nie nizsze od DEITERMANN
SUPERFLEX 1. W czesci SPA izolacja wywinieta na $ciany na wysokos¢ 30cm,
w umywalniach w miejscach natrysku izolacja na catej wysokosci Scian.
Szczegblng uwage zwrécié na potgczenia: posadzka-Sciana, posadzka-
odwodnienie liniowe, krawedzi schodow, listwa przelewowa jacuzzi-posadzka —
wykona¢ zgodnie z rozwigzaniem systemowym producenta materiatu (fugi
poliuretanowe, laminowane tasmy elastometrowe).

5.1.5. Poziome obudowy przewodéw instalacyjnych (wychodzgce poza zakres
sufitbw podwieszanych, obudowy kanatdw  przejs¢) Ptyta gipsowo-
kartonowa GK grubo$ci 12,5 mm na ruszcie stalowym — schemat konstrukc;ji
rusztu stalowego zgodnie z instrukcjg producenta. Parametry techniczne i



uzytkowe nie nizsze od systemu firmy Knauff. Szczegétowe parametry
dotyczace ilosci ptyt w przegrodzie dostosowane do wymogdéw ochrony p-
poz pomieszczen, pomiedzy ktérymi przechodzg przewody — zgodnie z
rozwigzaniami wskazanymi w projekcie.

5.1.6. Drzwi wewnetrzne — Skrzydta drzwi petne, wypetnione ptytg widrowa; drzwi
o odpornosci pozarowej EI6G0- stalowe, sciana z profili aluminiowych z
wypetnieniem ptytami MDF. Szczegdty w rysunku zestawienia stolarki.

5.2. OCHRONAP. WODNA | P. WILGOCIOWA

5.2.0. Posadzki w pomieszczeniach ,,mokrych” (sanitariaty, pom. gospodarcze,
spa, umywalnie, dodatkowo na $cianach w umywalniach - w miejscu
natryskéw) izolacja pozioma na podkfadzie betonowym w postaci ptynnej
folii uszczelniajgcej na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania
hydroizolacji podptytkowych. Na pierwszg warstwe folii uszczelniajgcej
wymagane jest natozenie drugiej.

(parametry techniczne i uzytkowe nie nizsze od DEITERMANN
SUPERFLEX1).
DANE TECHNICZNE:

* Baza dyspersja tworzyw sztucznych

* Barwa jasnoszara

* Konsystencja pétptynna

* Gestos¢ ok. 1,6 kg/dm?

*  Sposob nanoszenia watkiem lub pedzlem

* Czas wysychania ok. 10 do 15 godzin w +20°C

*  Mozliwosé chodzenia po 10 do 12 godz.

*  Wymagane procesy robocze 2 do 3

*  Wykonywanie oktadziny po catkowitym wyschnieciu (ok. 24 godzin w

20°C i wzgl. Wilgotnosci powietrza 50 %)
*  Minimalna temperatura obrébki +5 °C

WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

* Produkt zawiera wodng dyspersje zywicy na bazie
polistyroloakrylandw.

*  Wyglad : Ciecz

e Zapach : Swoisty

*  Wartos¢ pH (w 20°C) : >7 po zmieszaniu z wodag

»  Temperatura/Zakres wrzenia : 100°C

* Temperatura zaptonu : Nie jest palny.

*  Preznosc¢ par w temp. 20°C : 23 hPa

Nalezy wykonywaé uszczelnienia poprzez wklejenie laminowanych tasm
elastomerowych do uszczelnien dylatacji, stykéw $ciana-sciana i $ciana-
podtoga, posadzka-odwodnienie liniowe, krawedzie schoddw, listwa
przelewowa wanny -podest. (parametry techniczne i uzytkowe nie nizsze od
DEITERMANN SUPERFLEX AB 150).
DANE TECHNICZNE:

* Baza: specjalny elastomer

* Kolor: btekit indygo



*  Woydtuzenie wzgledneprzy zerwaniu: ok. 190%

e Twardos¢ wg. Shore’a A: 58

* Odpornos¢ chemiczna na: roztwory soli, rozcienczone kwasy, zasady,
alkalia

* Nieodporna na: oleje mineralne, benzyne, materiaty pedne, zwigzki
aromatyczne np. toluen

¢ Odpornosé termiczna: od -30°C do + 90°C

* Szeroko$c¢: 20 cm, w tym szerokosc strefy rozcigganej 15 cm

Stosowa¢ w potgczeniu z bezszwowymi materiatami hydroizolacyjnymi:
hydraulicznie wigzgcg mikrozaprawg uszczelniajgcg na bazie cementu,
kruszywa oraz specjalnych dodatkéw i modyfikatoréw, bazujgcg na nowej
technologii materiatbw wigzgcych (parametry techniczne i uzytkowe nie

nizsze od DEITERMANN SUPERFLEX D2).
DANE TECHNICZNE:
. Baza: cement, selekcjonowane kruszywo, specjalne polimery
. Kolor: szary
. Postac: proszek + ptyn zarobowy
. Konsystencja: pastowata
. Sposbdb nanoszenia: pedzel murarski, szczotka, paca blichdwka,
agregat natryskowy
. llos¢ naktadanych warstw: przynajmniej 2
. Wigzanie i twardnienie: hydrauliczne oraz na skutek reakcji
chemicznej

. Gestosc gotowej zaprawy: ok. 1,05 kg/dm3

. Czas obrabki: ok. 45 minut *)

. Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +30C do +300C

. Petna wytrzymatos¢ (np. wypetnienie zbiornikéw): po 3 dniach w
temperaturze +230C i przy 50% wilgotnosci wzglednej powietrza

WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
KOMPONENT A
. Wyglad : Ciecz
. Zapach : Swoisty.
. Wartos¢ pH : ok. 3,0 — 5,0 (DIN 19261)

. Temperatura topnienia/krzepniecia : 0°C
. Temperatura/Zakres wrzenia : 100°C
. Temperatura zaptonu : Nie jest palny

. Preznos¢ par w temp.20°C : 23 hPa (DIN 51640)

. Gestos¢ w temp. 20°C : 1,026 g/cm? (DIN 51757)

. Rozpuszczalno$é w wodzie : Miesza sie catkowicie

. Lepkos$¢ dynamiczna : 0k.3000-5000 mPas (DIN 53019)
KOMPONENT B

. Wyglad : Ciato state —proszek
. Zapach : Swoisty

. Wartos¢ pH : > 12 (w mieszaninie z wodg w 200C)

. Gorna-dolna granica wybuchowosci : Nie jest wybuchowy
. Gestos¢ nasypowa : 790 kg/m3

. Rozpuszczalnos$¢ w wodzie : 1,5 g/l w 200C



5.3.

5.4.

5.21.

Dodatkowo zastosowac¢ fugi poliuretanowe: stale elastyczna, poliuretanowa
masa przeznaczona do uszczelniania i wypetniania spoin. (parametry
techniczne i uzytkowe nie nizsze od DEITERMANN PU K 25).

DANE TECHNICZNE

Baza: zywica poliuretanowa, modyfikatory

Kolor: szary (cementowy)

Konsystencja: pastowata

Gestos¢: ok.1,42 g/cm3

Szybkos¢ twardnienia: ok. 3,5 mm na dobe

Odpornos¢ termiczna: od -40°C do +80°C

Wydtuzenie przy zerwaniu: > 300%

Temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C

ZdoIno$¢ do przenoszenia zmian szerokos$ci szczeliny: 25%
Twardos¢ wg shore’a: A - 20

Czyszczenie narzedzi: suchym papierowym recznikiem, po
Zwigzaniu mechanicznie

Izolacje wykonac¢ zgodne ze sztukg budowlang i wymaganiami z karty
technicznej

Odwodnienie przestrzeni przy jacuzzi i umywalniach

korytko szczelinowe - monolityczna konstrukcja korpusu ze stali
nierdzewnej. Stal nierdzewna gatunku 1.4404 (AISI 316L) poddana w
catosci pasywaciji elektrochemicznej dla zwigkszenia antykorozyjnosci.
Szerokos¢ kanatu 8mm, z wypetnieniem petnym krawedzi, wysokosé
catkowita 70-120 mm. Kanat spadkowy, krawedz zagieta na ostro.
Odptyw DN50 / DN70 / DN100 / DN160, pion / poziom. Klasa
obcigzenia A15 zgodnie z normg PN-EN 1433 potwierdzona badaniem
w jednostce certyfikowanej. Dwufunkcyjny pierscien z wyjmowanym
o-ringiem — jako szczelny lub drenujgcy. W petni wyjmowane
zasyfonowanie, brak zadnych elementéw statych w korpusie wpustu.
Wysokos¢ aktywna zasyfonowania 50mm. Oddolne potgczenie sekcji
kanatu z uszczelkg ptytowg i Srubami. Kosz osadczy wykonany z
jednego kawatka materiatu z gfadkimi otworkami zapobiegajgcymi
skaleczeniom. Kanat wyposazony w nézki poziomujgce oraz wasy
kotwigce. Zacisk zerowy do wyréwnania potencjatu elektrycznego.
Badania typu i certyfikacja catego produktu zgodnie z normg PN-EN
1433. Deklaracja producenta na zgodnos¢ z normag i potwierdzenie
wykonania wszystkich badan typu, ze znakiem ,CE”. Instalacja
powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami producenta.
(parametry techniczne i uzytkowe nie nizsze od ACO KANALY
MODULAR 8 mm)

WENTYLACJA
5.3.0. W budynku przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng.
(szczegoty wg PT instalacje sanitarne)

WYKONCZENIE WEWNETRZNE
5.4.0. POSADZKI.



tazienka przy gabinecie, WC przy gabinecie. Plytki satynowe
podtogowe 29,8x29,8 cm. Parametry techniczne i uzytkowe nie nizsze
od Paradyz MISTRAL GRAFIT SATYNA | POLER. Fugowanie nalezy
prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i zaleceh producenta.

Sanitariaty koto sitowni i WC socjalne, pomieszczenia techniczne,
pomieszczenie gospodarcze i magazyn. Plytki ceramiczne o
wymiarach 19,8x19,8cm. Parametry techniczne i uzytkowe nie nizsze
od ptytek Paradyz Inwesta szary i grafit struktura. Fugowanie nalezy
prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i zalecenh producenta.

Pomieszczenia spa (poza przestrzenig pod kabing tazni parowej),
umywalnie. Ptytki satynowe podiogowe 29,8x29,8 cm. Parametry
techniczne i uzytkowe nie nizsze od Paradyz MISTRAL GRAFIT
SATYNA. Piytki polerowane podtogowe 29,8x7,2 cm. Parametry
techniczne i uzytkowe nie nizsze od Paradyz MISTRAL GRAFIT
POLER. Ptytki z mozaiki 30,4x30,4 cm. Parametry techniczne i
uzytkowe nie nizsze od Hoppe M-8221. Fugowanie nalezy prowadzi¢
wg sztuki budowlanej i zalecen producenta.

Hol, komunikacja przy SPA, Powierzchnia posadzki wykonczona
wyktadzing PCV. Producent: Tarkett typ I.D. INSPIRATION 70 Silver
“‘Rust Metal” 4666 068. Grubos¢ warstwy uzytkowej 0,70 mm. Listwa
przypodtogowa wysokosci 10 cm. Wyktadzina uktadana na wylewce
samopoziomujgcej i warstwach konstrukcyjnych stropu — sposob
mocowania do podtoza wg wytycznych producenta

Gabinety kosmetyczne i masazu, przebieralnia socjalna, szatnie,
holl przy sitowni. Powierzchnia posadzki wykornczona wyktadzing
pcw. Producent: Tarkett typ Tapiflex Exellence 65, Wood “American
Oak Natural” 4510 007. Grubo$¢ warstwy uzytkowej 0,65 mm. Listwa
przypodtogowa, wysokosci 6 cm, Wykladzina uktadana na wylewce
samopoziomujgcej i  warstwach konstrukcyjnych stropu — sposob
mocowania do podtoza wg wytycznych producenta

Sala fitness. Powierzchnia posadzki wykonczona wyktadzing pcw.
Producent: Tarkett typ OMNISPORTS, Wood “Classic Oak” 3913 003.
Grubo$¢ warstwy uzytkowej 6,5 mm. Systemowa listwa
przypodtogowa. Wyktadzina uktadana na wylewce samopoziomujgcej i
warstwach konstrukcyjnych stropu — sposéb mocowania do podfoza
wg wytycznych producenta

Sitownia. Powierzchnia posadzki wykonczona wyktadzing pcw.
Producent: Tarkett typy OMNISPORTS, Unis “Sky blue” 3707 004,
,Grey” 3707 009. Grubos¢ 3,45 mm. Systemowa listwa
przypodtogowa. Wyktadzina uktadana na wylewce samopoziomujgce;j i
warstwach konstrukcyjnych stropu — sposéb mocowania do podtoza
wg wytycznych producenta

5.4.1. SCIANY.

Hol przy Spa — na czesci $Scian (dlugosci 8,0 m) po wykonczeniu
tynkiem dekoracyjnym, nanies¢ bezbarwny lakier. Pozostate sciany
malowane farbg akrylowg zmywalng o podwyzszonych parametrach
Scieralnych. Przy podtodze nalezy zamocowac systemowy cokot wys.
ok 10 cm zakonczony prostokatnie, w kolorze Scian.

Komunikacja, gabinety kosmetyczne i masazu, przebieralnia

10



socjalna, sala fitness i silownia, szatnie, magazyn — malowane
farbg akrylowg zmywalng o podwyzszonych parametrach Scieralnych.
Przy podtodze nalezy zamocowac¢ cokot z listwy, wg opisu posadzek.
tazienka i WC przy gabinetach. Plytki satynowe podiogowe
29,8x29,8 cm. Parametry techniczne i uzytkowe nie nizsze od Paradyz
MISTRAL GRYS SATYNA | POLER. Fugowanie nalezy prowadzi¢ wg
sztuki budowlanej i zalecen producenta. Farba lateksowa.

Sanitariaty koto sitowni, pom. Gospodarcze, pomieszczenia
techniczne, WC koto przebieralni socjalnej. Plytki ceramiczne o
wymiarach 19,8x19,8cm. Parametry techniczne i uzytkowe nie nizsze
od ptytek Paradyz Inwesta szary i grafitowy btysk. Fugowanie nalezy
prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i zaleceh producenta. Farba
lateksowa.

Pomieszczenia spa (w przestrzeni ogolnodostepnej) . W czesci
ptytki z mozaiki 30,4x30,4 cm (w strefie mokrej do wysokosci min.
2,9m). Parametry techniczne i uzytkowe nie nizsze od Hoppe M-8221.
Fugowanie nalezy prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i zalecen
producenta. Pozostata powierzchnia - farba lateksowa.

5.4.2. SUFITY.

Sala fitness, sanitariaty i hol przy silowni - Sufit rastrowy (w sali
fitness, sanitariatach i holu przy sitowni) o oczku 150x150 z profili
aluminiowych w ksztatcie “U”, h profilu 50 mm. Malowany na kolor
czarny. Profile tworzg klastry o wymiarach 600 x 600 mm, typu open
cell. W miejscach montazu opraw swietlnych zastosowac¢ systemowe
aluminiowe kasety — malowane na czarno.

Szatnie, Umywalnie Sufit kasetonowy, demontowany z ptyt ze skalne;j
wetny mineralnej, grubosci 12 mm do zastosowan sufitowych,
odpornych na wilgoé. System sufitu podwieszanego na konstrukciji
stalowej z widoczng konstrukcja nosng — dobdr krawedzi ptyt i
schematu rozstawu profili nosnych oraz sposéb montazu w/g zalecen i
instrukcji producenta z uwzgledniajgcy warunki ochrony p.poz.
Systemy sufitu podwieszanego i zabudow podsufitowych o
parametrach technicznych nie nizszych od rozwigzan Rockfon Pacyfic
firmy Rockwool. Profile tworzg klastry o wymiarach 600 x 600 mm.
Pomieszczenia SPA sufit podwieszany : ptyta gipsowo-kartonowa
HYDRO - do zastosowan sSciennych i sufitowych. System sufitu
podwieszanego na konstrukcji metalowej — dobdr grubosci piyt i
schematu rozstawu profili nosnych oraz sposéb montazu w/g zalecen i
instrukcji producenta z uwzgledniajgcy warunki ochrony p.poz.
Systemy sufitu podwieszanego i zabudéw podsufitowych o
parametrach technicznych nie nizszych od rozwigzan firmy Knauff.
Pomieszczenia pozostate (précz sitowni) sufit podwieszany : ptyta
gipsowo-kartonowa — gruboséci 12,5 mm do zastosowan sSciennych i
sufitowych, w zaleznosci od pomieszczenia w ktorym ma by¢
zastosowana: niepalna lub/i odporna na wilgo¢. System sufitu
podwieszanego na konstrukcji metalowej — dobdr grubosci piyt i
schematu rozstawu profili nosnych oraz sposéb montazu w/g zalecen i
instrukcji producenta z uwzgledniajgcy warunki ochrony p.poz.
Systemy sufitu podwieszanego i zabudow podsufitowych o
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parametrach technicznych nie nizszych od rozwigzan firmy Knauff.

5.4.3. ARMATURA:

UMYWALKA ZINTEGROWANA Z BLATEM, z konglomeratu typu Solid
Surface — Graphyd — potgczenie zywicy akrylowej lub hybrydowe;j i
wypetniacza mineralnego, o duzej odpornos$ci na zabrudzenia,
dziatanie zwigzkéw chemicznych oraz scieranie i uderzenia, tatwosci
regeneracji uszkodzen oraz bezszczelinowe tgczenie, kolor biaty,
wykonczona Silkomatem wykonana wg rozwigzania induwidualnego,
systemowego wg odrebnego detalu, firma Roca lub rbwnowazna.
UMYWALKA CERAMICZNA wiszaca 45 x 35 cm np. PRIMO kod
K81160 firmy Koto lub réwnowazna, montowana do $ciany na
postumencie,

ZLEW CERAMICZNY GOSPODARCZY wiszacy 60 x 50 cm wraz z
zestawem przelewowo-odptywowym, w kolorze biatym np. TOP NOVA
kod 5210 firmy Koto lub rbwnowazna, montowana na stelazu DUOFIX
(111.430.00.1) firmy Geberit lub rownowazny,

UMYWALKA CERAMICZNA dla niepetnosprawnych wiszgca, 65 x 56
cm np. NOVIA kod 68465 firmy Koto lub réwnowazna, montowana na
stelazu DUOFIX (111.480.00.1) firmy Geberit lub réwnowazny
UWYMALKA CERAMICZNA wpuszczana w blat 56 x 45 cm np. NOVIA
kod 68465 firmy Koto lub rownowazna

MISKA USTEPOWA wiszgca np.PRIMO kod K83100 firmy Koto lub
réwnowazna, montowana na stelazu DUOFIX (111.320.00.5) firmy
Geberit lub réwnowazny, z deskg sedesowa np. kod K80111-Koto lub
rébwnowazna,

MISKA USTEPOWA wiszgca np.TRAFFIC kod L93100 firmy Koto lub
rownowazna, montowana na stelazu DUOFIX (111.320.00.5) firmy
Geberit lub réwnowazny, z deskg sedesowa np. kod K80111-Koto lub
rownowazna,

MISKA USTEPOWA lejowa np.NOVA kod 63500firmy Koto lub
rownowazna, montowana na stelazu Geberit UP320 specjalny dla
niepetnosprawnych, Sigma, H112

PISUAR, doptyw z tytu, np.PAREO kod L26000, z czujkg ruchu firmy
Koto lub réwnowazny, montowana na stelazu DUOFIX (111.320.00.5)
firmy Geberit lub réwnowazny,

PISUAR np. ALEX Nova Top z czujkg ruchu firmy KOLO lub
rownowazny, montowany na stelazu GEBERIT 111.616.00.1 lub
rébwnowaznym,

KANAL PRYSZNICOWY, monolityczny, wykonany w petni ze stali
nierdzewnej gatunku 1.4404 (AISI 316L) poddany w cafosci pasywac;ji
elektrochemicznej dla zwiekszenia antykorozyjnosci. Wszystkie
krawedzie i narozniki wyoblone. Wszystkie powierzchnie spadkowe,
brak poziomych powierzchni. Wszystkie spawy wykonane
automatycznie robotem spawalniczym. Wysokos$¢ kanatu 92mm z
odptywem poziomym DN50. Szerokos¢ kanatu 70mm. Kotnierz do
izolacji pod ptytkowej pionowy . Wydajnos¢ do 1 I/s zgodnie z norma.
Ruszt wykonany w technice Smooth&Safe eliminuje ryzyko skaleczen
przez brak ostrych krawedzi. Wzor rusztu: Tile. Klasa obcigzenia K3
zgodnie z normg PN-EN 1253 potwierdzona badaniem w jednostce
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certyfikowanej. W petni wyjmowane zasyfonowanie, brak zadnych
elementéw statych w korpusie wpustu. Zacisk zerowy do wyréwnania
potencjatu elektrycznego. Wykonany na wymiar. Instalacja powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami producenta
BATERIA UMYWALKOWA , jednootworowa z gtowicg ceramiczng kod
32628 000 np firmy " GROHE" lub rownowazna kolor chrom,
BATERIA UMYWALKOWA jednootworowa z gtowicg ceramiczng np.
EUROSTYLE 23374 10r lub rownowazna
BATERIUA UMYWALKOWA DZWIGNIOWA DLA OS.
NIEPELNOSPRAWNYCH np. PRESTO kod 7000 lub réwnowazna,
BATERIA PRYSZNICOWA - PANEL NATRYSKOWY TOTEM Z
BATERIA MIESZAJACA NATYNKOWY np. PRESTO PRESTOTEM
ALPA (nr.kat.88424) lub rownowazny
BATERIA PRYSZNICOWA - jednouchwytowa z gtowicg ceramiczng,
montaz Scienny np. Concetto (nr.kat.32210) firmy GROHE lub
réownowazny wraz z zestawem prysznicowym np. Classic, 130 mm
(nr.kat.28769) firmy GROHE lub rownowazny zestaww kolorze —
chrom,
BRODZIK POLOKRAGLY 90x90x17 cm w kolorze biatym , np.
SIMPLO kod XBNO0690 firmy Koto lub réwnowazny,
KABINA POLOKRAGLA 90x90x185 cm drzwi otwierane na zewnetrz
np. AKORD kod RKPF90 firmy Koto lub rownowazny,
PRZYCISK DO SPLUCZKI ze stali nierdzewnej podwojnyw kolorze
chrom np. BOLERO firmy Geberit lub rownowazny,
ZLEWOZMYWAK ze stali nierdzewnej 85x60x70 cm, jednokomorowy,
UMYWALKA ze stali nierdzewnej, 32x30x15, zabudowana z nogami,
SIEDZISKO PRYSZKOCOWE, uchylne z oparciem , 48,6 x 52,5 x
50cm np. Lehnen Funktion kod L1221100 firmy Koto lub
rownowazna,

5.4.4. SYSTEM SPLUKIWANIA. WC - Podtynkowy na stelazu ze sterowaniem od
przodu. Pisuar — Top z czujkg ruchu.
5.4.5. INNE

2 porecze przy schodach w strefie SPA

1 stata mocowana do Sciany przy jacuzzi,

PORECZ UCHYLNA LUKOWA dt. 60 cm przy umywalce np.
LEHNENFUNCTION 1061202 lub rébwnowazna,

PORECZ KATOWA 90 dt. 60 cm przy misce ustepowej np.
LEHNENFUNCTION 1012122 lub rébwnowazna,

PORECZ UCHYLNALUKOWA z przyciskiem do sptukiwania wody
toaletowej dt. 85 cm np. LEHNENFUNCTION 1061522 Ilub
rébwnowazna,

PORECZ PRYSZNOCOWA z gtadkim ramieniem pionowym np.
LEHNENFUNCTION 1023512 lub rébwnowazna

5.4.6. URZADZENIA SPA:
5.4.6..1. KOMPLEKS SAUN
» kabiny saun
©sauna sucha 1 szt.
o sanarium (sauna parowo/ziotowa) 1 szt.
otaznia parowa z aromaterapig 1 szt.
o pomieszczenie techniczne saun
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* strefa odpoczynku

o stoneczna tgka ,U” 2 szt.

o faweczka podgrzewana 1 szt.

 strefa schtadzania

o prysznic do schtadzania okragty 1 szt.

o prysznic do schtadzania slimakowy 1 szt.

Kabiny saun muszg by¢ wykonane, dostarczone i uruchomione jako
elementy wyposazenia obiektu przez jedng specjalistyczna firme
produkujgcy i instalujgcg sauny. Firma ta winna posiada¢ przynajmniej 20
letnie miedzynarodowe doswiadczenie w branzy SPA oraz posiada¢ wiasny
dziat serwisu, majgcy na celu zapewnienie bezproblemowej obstugi
gwarancyjnej oraz pogwarancyjnej w zakresie instalowanych urzgdzen. Na
podstawie ponizszego opisu producent kabin jest zobowigzany wykonac
projekt wykonawczo-warsztatowy kabin, skoordynowany z prowadzgcym
biurem architektonicznym, wykonawczymi projektami budowlanym i
instalacyjnymi obiektu, zgodny ze specyfikacjg ostatecznych urzgdzen
technicznych i wyposazenia kabin. Ponadto projekt winien by¢ uzgodniony
go z Inwestorem, projektantem branzowym oraz rzeczoznawcami w
zakresie bhp i sanepidu.

SAUNA SUCHA
Wymiary zewnetrzne kabiny:
Gtebokosé¢: 280 cm
Szerokos¢ 360 cm
Wysokosc¢ 226,5 cm
Wilgotnoszgledna powietrza: 10%
Temperatura: ok. 85°C - 100°C

UWAGA. Podane wymiary sg przyblizonymi wymiarami montazowymi
wigcznie z uwzglednieniem wymaganych odstepow od scian. Wymiary
wewnetrzne sg mniejsze o 20 cm.

Konstrukcja kabiny:

Kabina kompletna z elementdw ze stabilng konstrukcjg podstawy na
krawedziakach z drewna, potgczenie czopowane i klejone, bez wypaczen.
Sufit wykonany w technologii energooszczednej EcoPlus (U=0,33W/m2K),
podwdjnie izolowany i specjalnie wzmochniony. Izolacja cieplna kabiny winna
by¢ wysokowartosciowg, niezmurszatg, niepalng z duzym wspotczynnikiem
izolacji, wyklejong na catej powierzchni.

Pokrycie wewnetrzne i zewnetrzne:

Do wewnetrznego wytozenia scian i sufitu bedag przygotowane wyszukane
profile desek o tagodnych liniach ze szczegdlnie dtugimi wypustami i
gtebokimi rowkami z jodty kanadyjskiej Hemlock mineral posiadajgcej
certyfikat ,Btekitnego Aniota” — odpowiadajacej kryteriom w zakresie ochrony
$rodowiska. Sciany zewnetrzne kabiny bedg wykonane z ptyty widrowe;
wodoodpornej. Wykonczenie od zewnagtrz sauny w gestii Inwestora.

Drzwi:
Piyta drzwi wykonana ze szkla bezpiecznego hartowanego dobrze chroni

14



ciepto. Nierdzewne okucia i stabilne rolkowe zamkniecie gwarantujgce tatwe
i szczelne zamykanie drzwi, szerokos¢ 80 cm. Rama drzwi aluminiowa z
wysunieciem, pomalowana wg prébnika RAL, uchwyt poziomy od wewnatrz
drewniany, od zewnatrz z aluminium.

Lezanki:

Miejsce do lezenia jest w stosownym stopniu uformowane, dzieki czemu
tworzy odpowiednie miejsce do lezenia i siedzenia. Konstrukcja lezanek ma
utatwia¢ utrzymanie ich w nalezytej czystosci i by¢ wyposazona w system
bezinwazyjnego podnoszenia siedzisk utatwiajgcy dojscie do $cian sauny
znajdujgcych sie bezposrednio za taweczkami. Powierzchnia do lezenia
wykonana jest z drewna Abachi posiadajgcego certyfikat FSC,
wytrzymujgcego obcigzenie ponad 200 kg /m biezgcy. Dwa poziomy tawek.
Trzeci poziom stanowi wzmocniony stopien.

Oparcia:

Oparcia wykonane z abachi (FSC) dla ochrony s$cian sauny przed
zabrudzeniem przymocowane sg w gornej czesci siedziska, wzglednie
miejsca do lezenia.

Cokot:

Obiegowa impregnowana na szaro rama cokotu umozliwia dopasowanie do
nieréwnosci podtogi oraz utatwienie utrzymania kabiny w nalezytej czystosci
wraz z ochrong przed wnikaniem wilgoci z podtoza.

System wentylacyjny:

Znacznych rozmiaréw system kanatéw zintegrowany z elementem
sciennym, o réznych wariantach zastosowan, z mozliwosciami przytgczenia
do wytomu w murze lub kanatu wentylacyjnego z gwarancjg co najmniej 5-
krotnej wymiany powietrza na godzine.

Podtoga:

Wykonczenie w ptytkach ceramicznych przed rozpoczeciem montazu - po
stronie inwestora. Ptaska i rowna powierzchnia podtogi, bez ogrzewania
podtogowego

Urzadzenie grzewcze i sterowanie:

Piec saunowy podtawkowy typu Bonatherm o mocy 15 kW, posiadajgcy
atest VDE, dla oszczedno$ci miejsca oraz bezpieczenstwa uzytkownikow
ustawiony pod fawami, z wielkopowierzchniowym wylotem powietrza,
kapturem przewodu powietrza oraz dodatkowym deflektorem powietrza, z
pojemnikiem na kamienie i kamieniami. Sterownik zewnetrzny 18040 ze
znakiem jakosci VDE i znakiem CE, z mikroprocesorem i duzym
dotykowym wyswietlaczem (152x 84 mm) ze wskaznikiem wszystkich
parametrow roboczych, 24 godzinnym programowaniem, z elektroniczng
regulacjg temperatury, wigcznikiem i wytgcznikiem, przyciskiem swiatta.

Wyposazenie:
- Podgtéwki, 6 szt. sg wykonane z miekkiego drewna abachi (FSC),
- Termometr do sauny posiada $r. skali 130mm. Obudowa aluminiowa z
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chromowanym pierscieniem szklanym.

- lampa saunowa zapewnia bardzo przyjemne oswietlenie.

- klepsydra, czas do ok. 15min szt.2

- Kubetek z drewna, ok.5L.

- Chochla z drewna.

- Duza tablica regut kgpieli (A3) w ramie z drewna, dobrze zabezpieczona.

Dodatkowe wyposazenie:

- Wewnetrzny przycisk alarmu w saunie (instalacja alarmowa po stronie
Inwestora)

- Gtoénik do sauny (instalacja po stronie Inwestora)

SANARIUM do obiektu uzytecznosci publicznej

Parametry techniczne:
Wymiary zewnetrzne kabiny:

Gtebokosé¢: 290 cm
Szerokos$¢: 300 cm
Wysokosc¢: 226,5 cm
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza: ok.10% - 55%
Temperatura: ok. 55°C -100°C

UWAGA. Podane wymiary sg przyblizonymi wymiarami montazowymi
wigcznie z uwzglednieniem wymaganych odstepow od scian. Wymiary
wewnetrzne sg mniejsze o 20 cm.

Konstrukcja kabiny:

Kabina kompletna z elementéw ze stabilng konstrukcjg podstawy na
krawedziakach z drewna, potgczenie czopowane i klejone, bez wypaczen.
Sufit wykonany w technologii energooszczednej EcoPlus (U=0,33W/m2K),
podwdjnie izolowany i specjalnie wzmocniony. Izolacja cieplna kabiny winna
by¢ wysokowarto$ciowg, niezmurszatg, niepalng z duzym wspotczynnikiem
izolacji, wyklejong na catej powierzchni.

Pokrycie wewnetrzne i zewnetrzne:

Do wewnetrznego wytozenia Scian i sufitu bedag przygotowane wyszukane
profile desek o fagodnych liniach ze szczegodlnie dlugimi wypustami i
gtebokimi rowkami z jodly kanadyjskiej Hemlock mineral posiadajgcej
certyfikat ,Btekitnego Aniota” — odpowiadajacej kryteriom w zakresie ochrony
$rodowiska. Sciany zewnetrzne kabiny bedg wykonane z ptyty widrowe;
wodoodpornej. Wykonczenie od zewnatrz sauny w gestii Inwestora.

Drzwi:

Piyta drzwi wykonana ze szkia bezpiecznego hartowanego dobrze chroni
ciepto. Nierdzewne okucia i stabilne rolkowe zamkniecie gwarantujgce tatwe
i szczelne zamykanie drzwi, szerokos¢ 80 cm. Rama drzwi aluminiowa z
wysunieciem, pomalowana wg prébnika RAL, uchwyt poziomy od wewnatrz
drewniany, od zewnatrz z aluminium.

Lezanki:
Miejsce do lezenia jest w stosownym stopniu uformowane, dzieki czemu
tworzy odpowiednie miejsce do lezenia i siedzenia. Konstrukcja lezanek ma
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utatwia¢ utrzymanie ich w nalezytej czystosci i by¢ wyposazona w system
bezinwazyjnego podnoszenia siedzisk utatwiajgcy dojscie do $cian sauny
znajdujgcych sie bezposrednio za taweczkami. Powierzchnia do lezenia
wykonana jest z drewna Abachi posiadajgcego certyfikat FSC,
wytrzymujgcego obcigzenie ponad 200 kg /m biezgcy. Dwa poziomy tawek.
Trzeci poziom stanowi wzmocniony stopien.

Oparcia:

Oparcia wykonane z abachi (FSC) dla ochrony $cian sauny przed
zabrudzeniem przymocowane sg w goérnej czesci siedziska, wzglednie
miejsca do lezenia.

Cokot:

Obiegowa impregnowana na szaro rama cokotu umozliwia dopasowanie do
nierownosci podtogi oraz utatwienie utrzymania kabiny w nalezytej czystosci
wraz z ochrong przed wnikaniem wilgoci z podtoza.

System wentylacyjny:

Znacznych rozmiaréw system kanatow zintegrowany z elementem
Sciennym, o réznych wariantach zastosowan, z mozliwo$ciami przytgczenia
do wytomu w murze lub kanatu wentylacyjnego z gwarancjg co najmniej 5-
krotnej wymiany powietrza na godzine.

Podtoga:

Wykonczenie w ptytkach ceramicznych przed rozpoczeciem montazu - po
stronie inwestora. Ptaska i rébwna powierzchnia podtogi, bez ogrzewania
podiogowego

Urzagdzenie grzewcze i sterowanie:

SANARIUM - zewnetrzny agregat naparowujgcy przytaczany do pieca
saunowego MAJUS 16 kW Parownik przylgcza sie bezposrednio do
wodociggu. System zintegrowany z zewnetrznym sterownikiem 18033 z
mikroprocesorem i duzym dotykowym wyswietlaczem (Touchdisplay 152 x
84mm), programy standardowe i indywidualne, elektroniczna regulacja
temperatury i wilgotnosci powietrza, preselekcja 24-godzinna. Wiacznik
Swiatta i wentylacji, automatyczne osuszanie.

Szczegotowa specyfikacja urzagdzenia:

Typ: MKS Visual ST10

Moc przytgczowa: 7,5 kW

Wydajnos¢ pary: 10 kg/h

Wymiary: 44 x 50 x 109 cm (gteb. x szer. x wys.)
Waga netto/brutto: 36/51 kg

Przytagcze wody: %" z zaworem katowym

Cisnienie sieci: 0,5 — 10 bar, maks. 40°C

Przytacze sciekow: DN 40

Dodatkowe wyposazenie:

- Podgtéwki, 5szt. sg wykonane z migkkiego drewna Abachi (FSC),

- Termometr do sauny posiada $r. skali 130mm. Obudowa aluminiowa z
chromowanym pierscieniem szklanym.

17



- lampa saunowa zapewnia bardzo przyjemne o$wietlenie.

- klepsydra, czas do ok. 15min szt.2.

- Kubetek z drewna, ok.5L.

- Chochla z drewna.

- Duza tablica regut kgpieli (A3) w ramie z drewna, dobrze zabezpieczona.

Pomieszczenie techniczne:

to pomieszczenie przylegte do sauny, o wystarczajgco duzej powierzchni do
ustawienia w nim urzgadzen technicznych. Doprowadzanie $wiezego
powietrza, z co najmniej 4-krotng wymiang powietrza na godzine.
Maksymalna dopuszczalna temperatura powietrza = 25°C.

Dodatkowe wyposazenie:

- Wewnetrzny przycisk alarmu w saunie (instalacja alarmowa po stronie
Inwestora)

- Gtosnik do sauny (instalacja po stronie Inwestora)

«  LAZNIA PAROWA
Parametry techniczne:
Wymiary zewnetrzne kabiny:

Gtebokosé: 215 cm
Szeroko$¢: 280 cm
Wysokosc¢: 225 cm
Temperatura: ok. 40°C - 45°C
Wilgotnos$¢ powietrza: 100%

Dane nie uwzgledniajg odstepow od Scian i sufitbw w miejscu montazu,
przewidziane do wymaganych urzgdzen technicznych.

Konstrukcja kabiny:

Sciany, sufit oraz dolna cze$é kabiny i wszystkich czeséci wbudowanych
wykonane sg z odpornych na wilgoé, bardzo stabilnych i termoizolacyjnych
lekkich elementéw  konstrukcyjnych, przeznaczonych do budowy
pomieszczen wilgotych i dopuszczonych do tego typu zastosowan.

Sciany:

Wyktadzina $cian z plytek/mozaiki uzgodnionych z architektem
prowadzacym, a dostarczonych przez firme wykonawczg, pofozenie po
stronie wykonawcy kabiny. Spoinowanie specjalng zaprawg do spoin. Ze
wzgledow gwarancyjnych petna realizacja po stronie wykonawcy.

Siedzenia:

Siedzenie 1-stopniowe z oparciem usytuowane w ksztatcie litery L wg planu.
Powierzchnia siedzenia lekko pochylona do przodu. Wykonczenie w
ptytkach standard uzgodnionych z architektem, a dostarczonych przez
wykonawce, potozenie po stronie wykonawcy. Ze wzgledow gwarancyjnych
petna realizacja po stronie wykonawcy.

Wyktadzina podtogowa:

W strefie fgczenia pomiedzy posadzkg cementowg wykonang przez
Inwestora a $ciang kabiny wzgl. cokotem tawki do siedzenia nalezy
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zamontowac¢ tasmy uszczelniajgce chronigce przez wnikajgcg wilgocia.
Wykonczenie w ptytkach standard dostarczonych przez wykonawce,
potozenie po stronie wykonawcy.

(Warunkiem fachowego wykonania wyktadziny podtogi jest uszczelnienie
budynku przez Inwestora zgodnie z normg DIN 18195 oraz wykonanie
wylewki cementowej z dopuszczonym przez nadzér budowlany
uszczelnieniem gornym dla klasy obcigzen A2 — znak U wedtug abP. Przed
montazem obiektu w stanie surowym Inwestor winien wykona¢ zgodnie ze
wskazaniami producenta uszczelnienie gdérne na catej przestrzeni
ustawienia fazni wraz z pomieszczeniem technicznym i zadba¢ o jego
osuszenie.)

Kominek parowy:

Dekoracyjny kominek parowy umieszczony jest na $cianie kabiny. Obudowa
z granitu z wkifadkami ze stali szlachetnej — wylot pary. Wykonczenie w
ptytkach standard dostarczonych przez wykonawce, potozenie po stronie
wykonawcy. Para prowadzona przewodami z pomieszczenia technicznego
do kominka parowego. Maksymalna dtugos¢ przewodow — 8 m.

Sufit :

Powierzchnia sufitu ptaska, pokryta specjalnym tynkiem odpornym na wilgo¢
i pomalowana na jednolity kolor. Samonos$na konstrukcja termoizolacyjna,
nie przystosowana do wchodzenia.

Uwaga:
W celu zredukowania pojawiajgcych sie w trakcie eksploatacji przebarwien
sufitu zaleca sie stosowanie $srodkéw zapachowych firmy Klafs.

Oswietlenie:

3 sztuk paroszczelnych lampek wpuszczanych w sufit, z biatym pierscieniem
nasadkowym i biatymi szybkami szklanymi. Lampki niskiego napiecia,
zaréwki 20 wat, elektroniczny transformator w pomieszczeniu technicznym.

Armatura weza:

Waz Kneippa do wody, kolor biaty, z zaworem odcinajgcym, umocowany na
Scianie kabiny, do zmywania siedzeh wodg zimng Ilub mieszang,
doprowadzong przez inwestora.

Drzwi :

cate ze szkta bezpiecznego ESG (przezroczyste) o grubosci 8 mm, odrzwia
Z nie paczgcego sie aluminium, bez progu. Zewnetrzne wymiary odrzwi: 80
x 198,8 cm (szer. x wys.)., uchwyt drzwi poziomy z aluminium.

Urzgdzenia techniczne:
Technika naparowywania poprzez wytwornice pary do niezaleznego od
jakosci wody wytwarzania pary, z elementami ogrzewania oporowego.

Szczegotowa specyfikacja urzgdzenia:

Typ: MKS5 SL 10 KIN

Moc przytagczowa: 7,5 kW

Wydajnos¢ pary: 10 kg/h

Wymiary: 50 x 109 x 44 cm (szer. x gleb. x wys.)
Przytagcze wody:  z zaworem kgtowym
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Cisnienie sieci: 0,5 — 10 bar, maks. 48°C
Przytgcze $ciekéw : DN 40

Obudowa z powlekanej blachy stalowej, cylinder pary i elementy ogrzewania
oporowego z odpornej na korozje stali szlachetnej, wktadka z poliamidu
pelnigca role folii przechwytujgcej wapno oraz zbiornik na wapno,
utatwiajgcy konserwacje iusuwanie osadu wapiennego, elektronowa
regulacja poziomu wody w cylindrze pary.

Wytwornica przystosowana jest do przytgczenia do standardowej sieci wody
uzytkowe;.

W celu doktadnego dostosowania wydajnosci pary do wielkos$ci tazni i iloSci
powietrza odlotowego mozliwa jest ptynna regulacja wytwornicy pary w
granicach od 0 do 100 % wydajnosci, posiadajgcg zintegrowang ptytka
procesora z mikroprocesorem do wszystkich funkcji regulaciji i sterowania.
Obstuga przez uzytkownika za posrednictwem krytej folig klawiatury z
wyswietlaczem nastepujgcych funkgc;ji:

godzina, temperatura zadana / aktualna, czas nagrzewania, automatyczne
dawkowanie srodka zapachowego, odwapnianie, godzina startu, informacja
o usterkach, programowanie czasu, menu serwisowe. Mozliwos¢
bezposredniego przytgczenia zdalnego wskazywania, zdalnego witgczania
oraz silnika nastawczego przepustu powietrza odlotowego.

Automatyczne dawkowanie srodka zapachowego obejmuje:

pompe dozujgcag 24 V

zestaw weza ssgcego i cisSnieniowego

5 litrow koncentratu eukaliptusowego w ramach wyposazenia wyjsciowego
Urzgdzenie dawkujgce jest czescig sktadowg catego opisanego wyzej
systemu technicznego oraz systemu sterowania i moze by¢ wykorzystywane
tylko w powigzaniu z tymi systemami.

Ogrzewanie siedzisk:
Ogrzewanie siedzisk obejmuje zgodny z normg DIN uktad paroszczelnych
rurek z tworzywa sztucznego.

Urzadzenie rozdzielcze obwodu grzejnego:

Stacja mieszania wody — z pompg sterowang elektrycznie, termostatem
i ogranicznikiem temperatury bezpieczenstwa, do przylaczenia do
istniejgcego  w miejscu montazu systemu ogrzewania cieptg wodg z
obiegiem przednim i powrotnym. MozliwosS¢ przytgczenia istniejgcego w
miejscu montazu obwodu grzejnego podtogi z odrebng regulacjg
temperatury, w celu dostosowania ogrzewania podtogi do optymalnego
klimatu pomieszczenia.

Powietrze odlotowe:

Odsysanie pod fawkg poprzez zawor talerzowy i wentylator rurowy z
regulacjg. Przewdd prowadzony do wysokosci ok. 2,00 m powyzej poziomu
podiogi, dalsze prowadzenie przez inwestora. Rozmiar rury NW 150 mm.
Wedtug wytycznych systemu CircoSteam.

Doptyw powietrza:
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Powietrze doprowadzane kratg wpustowg w suficie kabiny lub przez
kominek parowy. Wedtug wytycznych systemu CircoSteam.

Pomieszczenie techniczne:

To pomieszczenie przylegte do tazni parowej, o wystarczajgco duzej
powierzchni do ustawienia w nim urzadzen technicznych. Doprowadzanie
Swiezego powietrza, z co najmniej 4-krotng wymiang powietrza na godzine.
Maksymalna dopuszczalna temperatura powietrza = 25°C.

Oblicéwka zewnetrzna kabiny:

Oblicowke zewnetrzng kabiny, wolnostojgcg, wraz z dopasowaniem do
$cian i sufitbw w miejscu montazu wykonuje Inwestor. Oblicowka moze byc¢
wykonana np. z odpornych na wilgo¢ lekkich ptyt konstrukcyjnych, muru itp.

Dodatkowe wyposazenie:

- Przycisk alarmu wewnagtrz kabiny, (instalacja alarmowa po stronie
Inwestora)

- Gtosnik do tazni (instalacja po stronie Inwestora)

PRYSZNIC OKRAGLY

Specyfikacja techniczna:

Wymiary zewnetrzne prysznica:

Srednica: 115 cm
Wysokosc: 340 cm

Prysznic okragty do schtadzania. Sciany, sufit wykonane sg z odpornych na
wilgo¢, bardzo stabilnych i termoizolacyjnych lekkich elementéw
konstrukcyjnych. Wnetrze w ptytkach wg projektu architekta prowadzgcego,
ptytki oraz potozenie po stronie wykonawcy na posadzce przygotowanej przez
Inwestora. Sufit typu Massiv wykonczony wewnatrz specjalnym tynkiem +
wykonczenie granitem. Prysznic otwarty bez drzwi. Wykonczenie Scian
prysznica od zewnagtrz w gestii Inwestora.

Wyposazenie wewnatrz prysznica:
Dysza prysznicowa z géry o $rednicy 24 cm na zimng i cieptg wode + Ibox, waz
Kneippa na zimng wode oraz oswietlenie szt. 3

PRYSZNIC SLIMAKOWY szt. 1 — do schtadzania
Specyfikacja techniczna:
Wymiary zewnetrzne prysznica:

Szeroko$¢: 155 cm
Dtugosé¢: 190 cm
Wysokosc: 340 cm

Prysznic $limakowy do schtadzania. Sciany, sufit wykonane sg z odpornych na
wilgo¢, bardzo stabilnych i termoizolacyjnych lekkich elementéw
konstrukcyjnych. Wnetrze w ptytkach wg projektu architekta prowadzacego,
ptytki oraz potozenie po stronie wykonawcy na posadzce przygotowanej przez
Inwestora. Sufit typu Massiv wykonczony wewnatrz specjalnym tynkiem +
wykonczenie granitem. Prysznic otwarty bez drzwi. Wykonczenie Scian
prysznica od zewnatrz w gestii Inwestora. Prysznic otwarty bez drzwi.
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Wykonhczenie $cian prysznica od zewnatrz w gestii Inwestora.

Wyposazenie wewnatrz prysznica:

Kubetek do schtadzania na 10 | wody: sktada sie z drewnianego wiaderka,
okucia ze stali nierdzewnej, tancuch ze stali nierdzewnej, waz 100cm dtugos¢ z
przytaczem ?”, zawor ?” z chromowang rozetg, uchwyt do powieszenia
wiaderka i do montazu na scianie.

Dysza prysznicowa z gory o srednicy 24 cm na zimng i cieptg wode + Ibox oraz
oswietlenie szt. 3

StONECZNA LAKA ,U” 2 szt.

Stoneczna t.gka ,U” to:

- sposéb na naturalne opalanie

- kgpiel stoneczna jak na tonie natury

- wygodne opalanie bez klaustrofobii

- to efekt nastoneczniania w okresach jesienno-zimowych

- natychmiastowa pigmentacja

- dtugofalowa metoda opalania, bez szkodliwego wptywu na skore
- Srddziemnomorskie ciepto

Dzieki rewolucyjnej technologii nastoneczniania umozliwia naturalng,
natychmiastowg pigmentacije skory, a jednoczesnie wspaniatg, trwatg
opalenizne, takze z duzej odlegtoéci. Duza zawarto$¢ podczerwieni zapewnia
ciepto i stwarza btogi nastro;.

Technika:

Wysokocisnieniowe urzadzenie nastoneczniajgce przeznaczone do montazu w
suficie podwieszanym. Trzy wysokocisnieniowe urzgdzenia opalajgce, kazde o
mocy 1000 watow, ze szklanym filtrem UV i zabezpieczeniem przed zbiciem
filtra. Szyba ochronna z akrylu. Zintegrowana wentylacja do pomieszczenia.
Wiaczanie przez przycisk/tgcznik zapewniony we wiasnym
zakresie.Wewnetrzny timer przy kazdym wigczeniu ogranicza maksymalny czas
pracy (20 minut) i zapewnia 3-minutowg przerwe przed ponownym witgczeniem.

Szczegodtowa specyfikacja urzgdzenia:

Dt./szer./wys.: 1730/470/340 mm

Wartosc¢ przytgczeniowa: 230V, 3000 W, 16 A.

Waga: ok. 65 kg

Warunki otoczenia: Temperatura otoczenia maks. 35°C, wilgotnosé
wzgledna powietrza ponizej 90 %

Gtosnos¢ pracy: 70 dB (A)

Montaz: mozliwo$¢ montazu w sufitach podwieszanych

oraz sufitach stropowych
Parametry techniczne lampy:

Dtugosc: 1982mm
Szerokos¢: 572mm
Wysokosc¢: 240mm

LEZANKA POD StONECZNA LAKE 2 szt.
Podgrzewana lezanka prosta pod ,Stoneczng Lake”, wykonczona w ptytkach
standard, dodatkowo zagtowek, ogrzewanie wodne, dt. ok. 200cm, wys. ok.
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55cm, szer. ok. 70cm

STUDNIA LODOWA z rurg ze stali szlachetnej — wytwornica lodu.

Studnia lodowa jest wypetniana rozdrobnionym lodem wytwarzanym przez
preparator lodu (kostkarke). Léd dozowany jest do do specjalnej misy poprzez
dekoracyjny element wylotowy. Studnia lodowa to nieodzowny element kazdego
SPA zapewniajgcy komfort schtodzenia po kgpielach w saunie lub tazni parowej.

Wyposazenie:
Wymiary zbiornika (misa): ok. 100 x 60 x 120 cm.
Wymiary kostkarki: 60 x 70 x 60 cm, waga 70 kg.

Konstrukcja:
odporne na wilgo¢ ptyty z lekkich materiatdéw konstrukcyjnych obustronnie
powlekane cementem. Plytki dostarcza firma wykonawcza.

Preparator lodu:

ustawianie u klienta za sciang montazowag na podstawie ze stali szlachetnej,
wyrzucanie lodu przez rure ze stali szlachetnej do zbiornika. Preparator ptatkow
lodu, chtodzony wodag: produkcja lodu 70 kg/24h przy temp. wody 15°C i temp.
pomieszczenia 21°C.

Uwaga. Po stronie wykonawcy dostarczenie rury za stali szlachetnej, misy do
lodu, kostkarki oraz konstrukcji studni (wg projektu architekta) wraz z
potozeniem ptytek uzgodnionych z architektem prowadzgcym. Dodatkowo
niebieskie o$wietlenie standard LED do pods$wietlania lodu w misie.

tAWECZKA PODGRZEWANA

Podgrzewana wyprofilowana taweczka z oparciem, ksztatt zgodnie z projektem
do odpoczynku, z powierzchnig do siedzenia wykonczong w ptytkach standard,
ogrzewanie wodne, dlugos¢ ok. 400 cm, wys. ok. 94cm, szer. ok. 45-50 cm.

WANNA SPA

Kompletnie wyposazona wanna SPA wieloosobowa do uzytku publicznego z

rynna przelewowg. W sktad wyposazenia wanny wchodzi:

- sterowanie elektroniczne funkcjami masazu,

- masaz wodny — 2 pompy wody o mocy 2.0 kW,

- na masaz wodny sktada sie z zespot dysz w ilosci 32 szt.,

- regulacja natezenia masazu wodnego poprzez napowietrzanie,

- masaz powietrzny (142 kanaty powietrzne) — dmuchawa promieniowa o mocy
1,3 kW,

- oSwietlenie wielokolorowe LED 24 punkty (podwodne),

-podgrzewacz elektryczny — grzatka o mocy 12 kW, lub rurowy wymiennik ciepta
44 kW,

- pompa cyrkulacyjna o mocy 0,75 kW z wstepnym koszem filtracyjnym,

- zbiornik wyréwnawczy 1100 |, o wym. (1400 x 720 x 1400)

- kratka przykrywajaca,

- cata maszynownia jest zainstalowana na palecie o wym. 1200x1200

Na system filtracji sktada sie:

-filtr piaskowy, o wymiarach O 765, wys. 1500, wykonany z
wysokowartosciowego poliestru, z zaworem 6-cio funkcyjnym,
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- czynnik filtrujgcy w postaci piasku kwarcowego z 3 rodzajami ziarnistosci, -
0,40 - 0,80 mm; 2,00 — 3,15 mm; 3,15 - 5,60 mm,

- automatyczna stacja uzdatniania pH i chloru wyposazona w czujnik przeptywu.

Pod wanne nalezy przygotowac ptyte cementowg, grubosci 24 cm, z

wyprofilowanym spadkiem (uwzgledniajgc spad do sptywu).

Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy wnies¢ wanne spa. Wanne

odpowiednio zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i uszkodzeniami

mechanicznymi.

Sufit wykonany z profilowanych ptyt budowlanych np. Wedi, wykonczonych

mozaikg, wg rysunkéw ksztattowania sufitu. Podest nad przestrzenig techniczng

wanny wykonany z podwojnej ptyty OSB ktadzionej na zaktadke wykornczonych

mozaikg. Catos¢ mocowana do stalowego stelazu, uktad profili wg rysunku.

6. INSTALACJE WEWNETRZNE
Dla projektowanej funkcji przewidziano (Wg odrebnych opracowan):
* Instalacje sanitarne:
- wody (zimnej i cieptej)
- kanalizacji sanitarne;j
- instalacje centralnego ogrzewania
- wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

* Instalacje elektroenergetyczna:
- instalacja elektryczng
- instalacje sitowag
- instalacje niskich-prgdow

7. INSTALACJE ZEWNETRZNE

Obiekt zasilany bedzie w zimna wode z istniejgcego przylacza wody. Scieki odprowadzane
bedg do projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej. Energia cieplna i ciepta woda
dostarczana bedzie z istniejgcej kottowni w piwnicy.

Dla projektowanej funkcji instalacje wewnetrzne w postaci instalacji sanitarnej, rozdziatu
wody, ogrzewania, instalacji elektrycznej - wg PT branzowych.

8. OSWIETLENIE NATURALNE | SZTUCZNE.

Zgodnie z warunkami - oswietlenie naturalne w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi 1:8. Oswietlenie sztuczne ogdlne i nad stanowiskami pracy zgodnie z PN-E. Szczegoty
wg projektu branzy elektrycznej.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

Projektowana funkcja w budynku nie stwarza zagrozenia ekologicznego i nie wywiera

ujemnego wptywu na sSrodowisko przyrodnicze. Odpady state z uzytkowania budynku
usuwane do pojemnikow smietnikowych i wywozone na wysypisko.

10. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka, na ktéorym zlokalizowany jest budynek, w ktéorym projektuje nowg funkcje
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pomieszczen , nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie
ustaleh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.

OCHRONA SRODOWISKA.

Projektowana funkcja w budynku nie stanowi zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

12. BILANS ODPADOW.

12.1.  USUWANIE NIECZYSTOSCI.

Pomieszczenia  wyposazone zostang w  pojemniki pedatlowe  zamykane

z

workami  foliowymi jednorazowego wuzytku. Z pojemnikéw tych odpady

i opakowania wynoszone bedg do pojemnikéw usytuowanych na zewnagtrz budynku.
Najemcy gabinetéw kosmetycznych i masazu zobowigzani sg do podpisania umowy z
wyspecjalizowang firmg zajmujgca sie usuwaniem odpaddéw medycznych.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zakres projektu i zmiana funkcji nie zmienia zatozeh podstawowych z dokumentaciji
pierwotnej w zakresie ochrony i zabezpieczen przeciw pozarowych. Wszelkie zapisy i
uzgodnienia w./w dokumentacji sg obowigzujace.

UWAGI KONCOWE !

W trakcie realizacji nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem
Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnosé z
postanowieniami odpowiednich norm.

Wszystkie instalowane maszyny i urzgdzenia muszg posiadac¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami

Wszystkie prace nalezy wykonywaé z zachowaniem przepisow BHP, szczegdtowych
norm i wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru rob6t budowlanych
oraz instrukcjg producenta. Przyszty wykonawca powinien dysponowa¢ umowg na
wywoz odpadéw. Na czas prac budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenia przed spadajgcymi rzeczami. Wszystkie hatasliwe prace wykonywac
mozna tylko w odpowiednich terminach.

Prace budowlane mogg by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na
budowe, a po zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i
porzgdku.

Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonania robét, w stosunku do projektu muszg
by¢ uzgodnione z projektantem. Kierownik budowy zobowigzany jest do
potwierdzenia wykonania robét zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami

W wypadku dokonania zmian bez wiedzy projektanta, osoba decydujgca o zmianie
przejmuje odpowiedzialno$¢ za catg inwestycje

Projekt objety jest prawem autorskim zgodnie z ,Ustawg o prawie autorskim i
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prawach pokrewnych” z 4 lutego 1994 r.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, obowigzuja
Wykonawce dla poszczegdlnych robot —  Warunki techniczne wykonania
robot budowlano-montazowych", Warszawa 1990r. Czes¢ I-IV, odpowiednie
normy i DTR, ktére nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentaciji.

Do zabezpieczenia stalowych elementow konstrukcyjnych wszystkich drewnianych
stosowacé srodki o wtasnosciach potwierdzonych atestami

Z prac ognioochronnych sporzgdzic¢ protokét.

INSTRUKCJE

Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegdlnych
obiektow.

Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzednym, ewentualne
niescistosci konsultowac z projektantem.

Zabronione jest prowadzenie robo6t budowlanych na podstawie jednej branzy bez
sprawdzenia ich odniesienia do pozostatych opracowan.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdbw niz podane w projekcie, lecz o nie
gorszych parametrach technicznych

Wymiary nalezy zweryfikowac na budowie.

OPRACOWALA:
mgr inz. arch. Dagmara Adamy-Kotodziejska
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